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1. AMAG

Bu prosedirin amaci; ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 1ISO 22301, ISO 22000, ISO 50001, ISO ISO/IEC 27001, ISO/IEC
27701, ISO/IEC 20000-1 ve ISO/IEC 42001 standardlari dogrultusunda belgelendirme bagvurularin alinmasi ve g6zden
geciriimesi ile belgelendirmenin gerceklestiriimesi icin, ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17021-2, ISO/IEC 17021-3, ISO/IEC
17021-6, ISO/IEC 17021-10, ISO 22003-1, ISO 50003, ISO/IEC 27006-1, ISO/IEC 27006-2, ISO/IEC 20000-6 ve ISO/IEC
42006 standardlari dogrultusunda yéntem ve sorumluluklari belirlemektir.

2. TANIMLAR

Belgelendirme Komitesi: Genel Mudir tarafindan atanan komitedir. PROKS tarafindan belgelendirilecek kuruluglarin
denetimlerine ait raporlari degerlendirerek belgelendirme ile ilgili tim kararlari almaya yetkilidir.

Denetim Ekibi: Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak, kuruluglarin yonetim sistemini, ilgili standarda gére inceleyip
degerlendirmek (zere atanmis, PROKS denetim gorevlileri arasindan segilen, PROKS calisma esaslarina uygun olarak
gbrev yapan ve gegici olarak teskil edilen ekiptir. Denetim ekibindeki gorevlilerin sayisi, kurulusun c¢alisan sayisina,
biydkligine, Grln, proses gesitliligine ve ilgili standarda gére degisebilir. Gerekli gbriilen durumlarda, sektdr ile ilgili teknik
uzman, denetim ekibi icinde yer alabilir.

Cok Sahali Kurulug: Kurulusun merkez ofisine yasal yollarla bagli, merkez ofisin stirdlirdigi yénetim sistemine dahil ve
merkezin talebi dogrultusunda duzeltici faaliyet yapabilecek yerler saha, bu sahalara sahip kuruluslar da gok sahali
kuruluglardir (IAF MD1). Bu sahalarda proseslerin birbiriyle ayni tiirden olmasi veya benzer yontemlerle strdUrilmesi
gerekliligi de bulunmaktadir.

KYS: Kalite Yonetim Sistemi (ISO 9001)

GYS: Cevre Yonetim Sistemi (ISO 14001)

ISGYS: is Sagligi ve Giivenligi Yonetim Sistemi (ISO 45001)
ISYS: is Stirekliligi Yonetim Sistemi (ISO 22301)

GGYS: Gida Giivenligi Yonetim Sistemi (ISO 22000)

EnYS: Enerji Yonetim Sistemi (ISO 50001)

BGYS: Bilgi Guvenligi Yonetim Sistemi (ISO 27001)

KVYS: Kisisel Veri Yonetim Sistemi (ISO 27701)

BTHYS: Bilgi Teknolojisi Hizmet Yonetim Sistemi (ISO 20000-1)
YZYS: Yapay Zeka Yonetim Sistemi (1ISO 42001)

EnPG: Enerji Performans Géstergesi

HACCP: Kritik Kontrol Noktalarinda Tehlike Analizi

Denetim Ekibi: Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak, kuruluslarin yonetim sistemini, ilgili standarda gére inceleyip
degerlendirmek tzere atanmig, PROKS denetim gorevlileri arasindan segilen, PROKS ¢alisma esaslarina uygun olarak
gorev yapan ve gegici olarak teskil edilen ekiptir. Denetim ekibindeki gdrevlilerin sayisi, misteri kurulugun ¢alisan sayisina,
biyikligune, trtin, proses gesitliligine ve ilgili standarda gore degisebilir. Gerekli gérilen durumlarda, sektor ile ilgili teknik
uzman, denetim ekibi icinde yer alabilir.

Gok Sahali Kurulus: Misteri kurulusun merkez ofisine yasal yollarla bagli, merkez ofisin sirdlrd(igu yonetim sistemine
dahil ve merkezin talebi dogrultusunda diizeltici faaliyet yapabilecek yerler saha, bu sahalara sahip miisteri kuruluslar da
cok sahali kuruluglardir. Bu sahalarda proseslerin birbiriyle ayni tirden olmasi veya benzer yontemlerle surdiriimesi
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gerekliligi de bulunmaktadir.

EnYS Efektif Personeli: Bir EnYS'nin sartlarinin kargilanmasina etkin olarak katki saglayan personel.

Not 1 — EnYS efektif personeli, enerji performansinin iyilestiriimesi imkanlarinin belirlenmesi, uygulanmasi ve stirdlriimesi
icin kapsam ve sinirlar dahilinde EnYS sartlarinin yerine getiriimesine katki saglar.

Not 2 — EnYS efektif personelinin enerji performansi veya EnYS'nin etkinligi (zerinde etkisi vardir ve EnYS efektif
personeline yikleniciler de dahil olabilir.

Enerji Performansinin lyilestirilmesi: Enerji verimlili§i, enerji kullanimi veya enerji tiiketimiyle iliskili 6lgiilebilir sonuglarda
enerji referans gdstergesine gére meydana gelen iyilesme.

Uygulanabilirlik Beyani (SoA): Kurulusun BGYSsi ile ilgili ve uygulanabilir kontrol amaglarini ve kontrolleri agiklayan
dokiimante edilmis beyan.

Uygulanabilirlik Beyani (SoA): Kurulusun YZYS'si ile ilgili ve uygulanabilir kontrol amaglarini ve kontrolleri agiklayan
dokiimante edilmis beyan (kontrol hedefleri ve kontroller, risk degerlendirme ve risk isleme proseslerinin sonuglari ve
cikarimlarini, yasal ve dlzenleyici gereklilikleri, anlasma yukumlUlUklerini ve kurulusun bilgi giivenlidi icin is gerekliliklerini

temel alir).

3. ILGILi DOKUMANLAR ve REFERANSLAR

FR.01 Belgelendirme Bagvuru Formu
FR.101 BGYS-KVYS Belgelendirme Basvuru Kontrol Formu
FR.401 EnYS Belgelendirme Basvuru Kontrol Formu

FR.501
FR.601

FR.02 Bagvuru Gozden Gegirme Formu

FR.03.01 Teklif Takip Tablosu

FR.03.02 Musteri Takip Tablosu

FR.04 Belgelendirme Teklifi

FR.05 Belgelendirme Soézlesmesi

FR.07 Denetim Plani, Programi, Ekip Bilgilendirme Formu
FR.09 Agilis/Kapanis Toplantisi Formu

FR.11 Uygunsuzluk Bildirim Formu

FR.12 Asama 1 Denetim Raporu

FR.13 Denetim Raporu

FR.14 G6zden Gegirme ve Karar Formu

FR.15 Gozetim/Yeniden Belgelendirme Denetimi Bildirim Formu
FR.30 Uzaktan Denetim Kontrol Formu

PR.03 Denetim Proseduri

TL.01 Denetim Zamani Belirleme Talimati

LS.02 Bagdenetci/Denetci/Teknik Uzman Listesi

TURKAK R.40.05
IAF MD 16

IAF MD 17

IAF MD 5

IAF MD1

1ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22301, 1ISO 22000, 1ISO 50001, ISO ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701, ISO/IEC 20000-

1, ISO/IEC 42001

ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17021-2, ISO/IEC 17021-3, ISO/IEC 17021-6, ISO/IEC 17021-10, ISO 22003-1, ISO 50003,
ISO/IEC 27006-1, ISO/IEC 27006-2, ISO/IEC 20000-6, ISO/IEC 42006

ISO/IEC 27007
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4. UYGULAMA

4.1. Belgelendirme Bagvurusu

4.1.1. Basvurularin Alinmasi

Belgelendirme icin bagvurular, Belgelendirme Basvuru Formu ile sahsen veya elektronik ortamda alinir.

PROKS, asa@idaki hususlari saglamak igin gerekli bilgiyi bagvuran msteri kurulusun yetkili temsilcisinden talep etmektedir:
a) Istenen belgelendirme kapsami,

b) Basvuru yapan misteri kurulugla ilgili detayli bilgi; kurulusun adi, saha adresleri, prosesleri ve operasyonlari, insan ve
teknik kaynaklari, fonksiyonlari, iliskileri ve ilgili yasal yukimllikler,

c) Sartlara uygunlugu etkileyecek kurulus tarafindan kullanilan kurulus disinda yaptirilan proseslere iliskin bilgi,
¢) Basvuran kurulusun belgelendirme istedigi standardlar,

d) Belgelendirme istenen yonetim sistemleri icin danismanlik alinip alinmadidi, alindi ise kimden alindig.

ISO 22000 igin ek gereklilikler

GGYS belgelendirmesi icin bagvuran miisteri kuruluslardan bagvurularini, denetim siresinin belirlenmesiyle ilgili Grinler ve
proseslere iliskin bilgileri iceren, Belgelendirme Bagvuru Formu ile iletmeleri istenir.

ISO 50001 igin ek gereklilikler

EnYS belgelendirme basvurusu yapan kuruluslara, denetim zamaninin dogru belirlenebilmesi amaciyla gerekli olan bilgileri
temin etmek (zere, EnYS Belgelendirme Basvuru Kontrol Formu génderilir.

9.1 EnYS 5.2 Belgelendirme kapsaminin dodrulanmasi

Belgelendirmenin kapsami; EnYS ile ilgili faaliyetler, tesisler, prosesler ve kararlar dahil EnYS'nin sinirlarini tanimlamalidir.
Kapsam; birden gok sahaya sahip bir kurulusun tamami, bir kurulusun igindeki bir konum veya bina, tesis veya proses gibi
sahanin alt bolimleri olabilir. Sinirlar tanimlanirken kurulus, enerji tiplerini hari¢ tutmamalidir.

ISO/IEC 27001 icin ek gereklilikler

BGYS belgelendirmesi igin bagvurular, Belgelendirme Bagvuru Formu ile alinir.

Planlama Sorumlusu tarafindan, bagvuru sahibinden, gdzden gegirmeden énce;
1. Yetkinlikleri gozden gegirmek,
2. Denetim zamanini belirlemek igin faaliyet gosterilen alan ve mevcut durumu tespit etmek ve
3. Belirtilen harig tutmalarin dogrulamasinin yapilmasi amaciyla bilgi edinmek tzere,

BGYS-KVYS Belgelendirme Bagvuru Kontrol Formu gonderilir ve ilgili alanlarinin doldurarak PROKS’a geri gonderilmesi
istenir.

Belgelendirme denetiminden dnce PROKS, musteriden BGYS ile ilgili herhangi bir bilginin (BGYS kayitlari veya kontrollerin
tasarimi ve etkinligi hakkindaki bilgiler gibi) gizli veya hassas bilgiler icerdigi icin denetim ekibinin gdzden gegirmesine
sunulup sunulamayacagini bildirmesini, BGYS-KVYS Belgelendirme Bagvuru Kontrol Formu ile ister.

PROKS, bu tiir bilgilerin yoklugunda BGYS'nin yeterli sekilde denetlenip denetlenmeyecegini belirler.

PROKS, belirlenen gizli veya hassas bilgileri gézden gegirmeden BGYS'nin yeterli sekilde denetlenmesinin mimkin
olmadigi sonucuna varirsa, musteriye uygun erisim dizenlemeleri yapilana kadar belgelendirme denetiminin
gerceklestirilemeyecegini bildirir.

PROKS'un proseddrleri, bir BGYS'nin belirli bir sekilde uygulanmasini veya dokiimantasyon ve kayitlar icin belirli bir formati
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ongdrmez. Bu proseddr, bir misterinin BGYS'sinin ISO/IEC 27001'de belirtilen gereklilikleri ve misterinin politika ve
hedeflerini karsiladigini teyit etmeye odaklanir.

Not - Bir kurulusun kendi gerekli kontrollerini tasarlamasi veya bunlari herhangi bir kaynaktan segmesi mimkundir, bu
nedenle bir kurulusun gerekli kontrollerinden higbiri ISO/IEC 27001:2022, Ek A'da belirtilenler olmasa bile ISO/IEC 27001
sertifikasina sahip olmasi mimkindir.

ISO/IEC 42001 icin ek gereklilikler

YZYS belgelendirmesi igin bagvurular, Belgelendirme Bagvuru Formu ile alinir.

Planlama Sorumlusu tarafindan, basvuru sahibinden, gézden gegirmeden énce YZYS Belgelendirme Basvuru Kontrol Formu
gonderilir ve ilgili alanlarinin doldurarak Proks’a geri gonderilmesi istenir.

Belgelendirme denetiminden 6nce musteriden, YZYS ile ilgili herhangi bir bilginin (kontrollerin tasarimi ve etkinligi
hakkindaki bilgilerin YZYS kayitlari veya kaynak koduna ve ham verilere erisim gibi) gizli veya hassas bilgiler igerdigi igin
denetim ekibinin incelemesine sunulup sunulamayacagini bildirmesi istenir. Bu tir bilgilerin yoklugunda YZYS'nin yeteri
sekilde denetlenip denetlenemeyecedi belirlenir. Belirlenen gizli veya hassas bilgileri gozden gecirmeden YZYS'nin
yeterli sekilde denetlenmesinin mimkin olmadidi sonucuna varilirsa, misteriye uygun erisim dlizenlemeleri yapilana
kadar belgelendirme denetiminin gerceklestirilemeyecegi bildirilir.

4.1.2. Bagvurularin Gozden Gegirilmesi
Belgelendirme basvurulari, Operasyon Ydneticisinde toplanir.
Belgelendirme bagvurularinin kabul edilmesi igin, yonetim sistemlerinin asgari olarak 1 ay uygulanmis olmasi gerekmektedir.

Operasyon Yoneticisi, ilgili kurulusun basvurusunu, yénetim sistemlerinin uygulama suresi ve asagida verilenlerle ilgili eksik
bilgileri temin eder ve Bagvuru Gozden Gegirme Formunu olusturur.

a) Basvuru yapan misteri kurulusun yonetim sistemi hakkindaki bilginin bir denetim programi gelistirmek icin yeterli
oldugu,

b) PROKS ile bagvuru yapan musteri kurulus arasindaki bilinen herhangi bir anlayis farkinin giderilmesi,

c) PROKS'un belgelendirme faaliyetini gergeklestirme yetkinligi ve yetenegine sahip olmasi (Akredite belgelendirme
taleplerinde kurulusun IAF/EA&NACE Kodu/Kategorisi/Teknik Alani, basvuru yapilan kapsamda, Denetgi ve Teknik
Uzman kapasitesi gibi),

¢) Belgelendirimesi istenen kapsam, basvuru yapan musteri kurulusun operasyonlarinin yapildigi saha/lari denetimleri
gerceklestirmek icin gerekli olan sire ve belgelendirme faaliyetlerini etkileyen diger hususlarin (Dil, giivenlik sartlari,
tarafsizliga olan tehditler vb.) her birinin dikkate alinmasi

Bu asamada, denetim glin zamani ile -varsa- denetim giin slrelerinde yapilan azaltma veya artirmalar, Bagvuru Gézden
Gegirme Formunda aciklanir.

Operasyon Yoneticisi, Bagvuru Gézden Gegirme Formunu, gézden gegirmesi amaci ile Belgelendirme Middriine iletir.
Belgelendirme Mudurd, ilgili kurulusun bagvurusunu, yonetim sistemlerinin uygulama suresi ve yukaridakileri saglamak
uzere, Bagvuru Gozden Gegirme Formu dogrultusunda gbzden gegirir ve uygunsa onaylar.

Basvurunun gdézden gegcirilmesi agamasinda, basvuru yapilan IAF/EA&NACE Kodu/Kategori&Alt Kategori ve/veya Teknik
Alan&Teknolojik Alan yetkinliginin saglanmasina yonelik olarak, intiyag duyulan IAF/EA&NACE Kodu/Kategori&Alt Kategori
velveya Teknik Alan&Teknolojik Alan igin, denetci ve/veya teknik uzmanlarin gézden gegirme igin gorusleri alinir.

IAF/EA&NACE Kodu/Kategori&Alt Kategori ve/veya Teknik Alan&Teknolojik Alanlar;
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve ISO 22301 standardlari icin IAF/EA&NACE Kodu, R40.01 uyarinca,
ISO 22000 standardi icin kategori & alt kategori Tablo 1 uyarinca,
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ISO 50001 standardi i¢in teknik alan Tablo 2 uyarinca,
ISO ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701, ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 42001 standardlari igin teknik alan Tablo 3 uyarinca,
ISO ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701 standardlari icin teknolojik alan Tablo 4 uyarinca uygulanir.

Basvurunun gdzden gegirimesi asamasinda, basvuru yapilan teknik alanda yetkinligi olan, karar icin ve denetimde gdrev
alacak denetgiler/teknik uzmanlari, Bagdenetci/Denetgi/Teknik Uzman Listesine gore belirlenir/kontrol edilir.

Bu gdzden gecirme sirasinda, eger kurulusun IAF/EA&NACE kodu/Kategorisi/Teknik Alanina uygun denetgi, teknik uzman
veya belgelendirme kararinda gérev alacak personel mevcut degilse, bu personel ve sahip olmalari gereken yetkinlik,
Basvuru G6zden Gegirme Formunda belirtilerek temini saglanir.

Tiim denetimler igin, denetim tiplerine gore kag denetim/giin denetim yapilacagi ve denetim giinlerinde yapilacak azaltma
veya artirmalar, Denetim Zamani Belirleme Talimati dogrultusunda belirlenir.

Onerilen denetgi, teknik uzmanin basvuru yapan miisteri kurulus ile ve -varsa- danismanlik kurulusu ile iliskileri olup olmadig
kontrol edilerek gbreviendirmeler yapllir.

Basvuru sirasinda sistem belgelendirme konusunda akredite bir kurulugun ISO 9001 standardi igin belgelendirme talebinde
bulunmasi durumunda bagvuru degerlendirmeye alinmayacaktir ve bu durum kurulusa bir yazi ile bildirilecektir.

ISO 22000 igin ek gereklilikler

Basvuru gozden gegirmeyi yapan personel tarafindan, Bagvuru Gézden Gegirme Formu dogrultusunda, basvurunun gézden
gegirilmesi sirasinda;

1. HACCP galigma sayisina,
2. Vardiya sayllarina ve
iligkin yeterli bilgi sunulduguna iligkin bir gézden gegirme yapilir.

Denetimlerde gunlik olarak goreviendirilecek denetci sayisi belirlenirken, denetimin etkililigi, denetlenecek musteri
kurulusun kaynaklari ve PROKS’un kaynaklari g6z éninde bulundurulur.

GGYS belgelendirme bagvurusunda bulunan misteri kurulusun ilgili kapsamini tanimlamak igin Tablo 1 - Gida Zinciri
Kategorileri Tablosu kullanilir. Kapsam beyaninda;

- her saha icin belgelendirme kapsamindaki kategoriler veya alt kategoriler tanimlanmalidir;

- denetlenecek (rlin ve/veya hizmetler icin ana faaliyet/prosesler kisaca agiklanmalidir.
Tanimlanan belgelendirme kapsami;

- yaniltici olmamal;

- faaliyetlerin, proseslerin, Urinlerin veya hizmetlerin, kuruluslarin faaliyetlerinin yasal sorumlulugu ile tanimlandigi
sekilde, nihai Urtinlerin gida glvenligi Gzerinde bir etkiye sahip olabilecedi durumlarda faaliyetleri, prosesleri, Grlinleri
veya hizmetleri belgelendirme kapsamindan hari¢ tutmamal;

- herhangi bir tanitim beyani, marka veya iddia igermemelidir.

EnYS 5.2 Belgelendirme kapsaminin dogrulanmasi

Belgelendirmenin kapsami; EnYS ile ilgili faaliyetler, tesisler, prosesler ve kararlar dahil EnYS'nin sinirlarini tanimlamalidir.
Kapsam; birden ¢ok sahaya sahip bir kurulusun tamami, bir kurulusun igindeki bir konum veya bina, tesis veya proses gibi
sahanin alt bolimleri olabilir. Sinirlar tanimlanirken kurulus, enerji tiplerini harig tutmamalidir.

ISO/IEC 42001 igin ek gereklilikler
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Proks, misteri kurulusun belgelendirme kapsami tanimini, YZ sistemi ile ilgili tim énemli prosesleri ve riskleri icerdiginden
ve uygulanabilirlik beyanina (SoA) yansitildigindan emin olmak igin gézden gegirir.

4.1.3. Teklif Verilmesi

Musteri tarafindan dolu olarak iletilen bagvuru formlarina istinaden Satis Yoneticisi tarafindan Teklif Takip Tablosu tzerinden
teklif numarasi alinarak kurulus icin teklif hazirlanir ve iletilir. Teklifin tlim detaylari bu tablo (izerinden takip edilmektedir.

Operasyon Yoneticisi tarafindan Teklif Takip Tablosu tzerinden bilgiler alinarak MUsteri Takip Tablosuna islenmektedir.

Verilen teklifi kabul eden kurulusa, Operasyon Yoneticisi tarafindan, Teklif ve Misteri No izleme Formu dogrultusunda
0001'den baglayan sira numaralari dogrultusunda “Musteri No” verilir.

Teklif formunun saklanmasi, arsivienmesi veya misteri dosyasinda muhafazasi sarti bulunmamaktadir.

Operasyon Yoneticisi tarafindan, bagvuru asamasinda istenen belge ve dékiimanlari e-posta ile misteri kurulusa bildirilir.
Basvuru asamasinda misteri kurulustan, asagida belirtilen belge ve dokiimanlar istenir:

= Sdzlesmeleri imzalayacak yetkiliye ait imza sirkleri veya imza beyani
= Ticaret Sicil Gazetesi kopyasi

» Vergi Levhasi

= Glncel Faaliyet Belgesi (bunlarla sinirli degildir)

4.1.4. Sozlesme Yapilmasi

Belgelendirme bagvurusunun kesinlestiriimesinden sonra, Operasyon Yoneticisi tarafindan, 2 nisha olarak Belgelendirme
Sozlesmesi hazirlanir.

Belgelendirme Sézlesmesinin her 2 nishasi da, musteri kurulus imza yetkilisi tarafindan imzalandiktan sonra, PROKS’a
gonderilir.

Belgelendirme Sozlesmeleri, musteri kurulus imza yetkilisi tarafindan imzalanip geri gonderildikten sonra, PROKS imza
yetkilisi tarafindan da imzalanir. Imzalanan Belgelendirme S6zlesmesinin, bir niishasi misteri kuruluga gonderilir, bir niishas|
da musteri kurulusun dosyasinda saklanir.

4.1.5. Kapsam Degisikligi Bagvurusu

PROKS, belgelendirmenin kapsaminin genisletilmesi igin yapilan bagvurunun cevaplandiriimasinda, genisletmenin yapilip
yapilamayacagini belirlemek icin bir fizibilite ¢alismasi yapar ve bunun igin gerekli olan denetim faaliyetlerine karar verir.

Kapsam genisletme icin verilen teklifi kabul eden musteri kurulusta, kapsam genisletme denetimi planlanir ve gergeklestirilir.
Kapsam genisletme, uygun durumlarda, gzetim denetimi ile birlikte gerceklestirilebilir.

Talep kapsam daraltma ise denetim gerceklestiriimeden yeni sertifika diizenlenir.
4.1.6. Adres Degisikligi Bagvurusu

Musteri kuruluglarin adres degisikligi bagvurusu olmasi durumunda, teklifi kabul eden msteri kurulus, bir Gretim kurulugu
ise veya sunulan hizmet icin ilgili adreste hizmet (zerinde etkisi olan bir faaliyet gerceklestiriliyorsa ve ilgili referans
standardin gerekleri agisindan bir degisiklik olmasi intimali s6z konusu olursa adres degisikligi denetimi planlanir.

4.1.7. Transfer Bagvurusu

Transfer, IAF MD2 uyarinca, IAF ile MLA imzalamis olan (IAF tarafindan taninan) bir akreditasyon kurulusu tarafindan,
akredite edilmis belgelendirme kuruluslarinin vermis oldugu belgelendirmeler igin yapilabilir.

Transfer yapilabilmesi igin, belgelendirmenin halen aktif olmasi gerekir. Askiya alinmisg belgelendirmeler igin transfer
gerceklestiriimez.
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Ticari faaliyetine son veren veya akreditasyonu sona eren, askiya alinan veya geri ¢ekilen belgelendirme kuruluslari
tarafindan verilen belgelendirme olmasi durumunda transfer, 6 ay iginde veya belgelendirmenin bitis tarihinde (hangisi
onceyse) tamamlanmalidir. Bu gibi durumlarda, PROKS, transferden once, akreditasyonu altinda belgelendirme yaptigi
akreditasyon kurulusunu (TURKAK) bilgilendirir.

Transfer bagvurusu olmasi durumunda, Transfer Basvurusu Gozden Gegirme ve Karar Formu ile asagida verilen transfer
gereklilikleri gozden gegirilir ve transferin yapilip yapiimayacagina karar verilir:

i. Musteri kurulusun belgelendirilmis faaliyetlerinin, veren belgelendirme kurulusunun ve PROKS'un, akreditasyon
kapsami i¢inde oldugunun teyidi (Planlama Sorumlusu);
ii. Belgelendirmeyi veren kurulusunun akreditasyon kapsaminin, kendi akreditasyon kurulusunun (TURKAK, DAKkS
vb ) MLA kapsamina girdiginin teyidi (Planlama Sorumlusu);
iii. Transfer talebinin sebepleri (Planlama Sorumlusu);

iv. Transfer ediimek istenen belgelendirmenin, gegerli bir akredite belgelendirmeye sahip olmasi (Planlama
Sorumlusu);

v. Ik belgelendirme veya en son yeniden belgelendirme denetim raporlari ve en son gézetim denetimi raporu;
bunlardan kaynaklanabilecek tlim major uygunsuzluklarin durumu ve belgelendirme prosesine iligkin mevcut diger
ilgili doktiimanlar (Bu denetim raporlari mevcut degilse veya gozetim denetimi veya yeniden belgelendirme denetimi,
veren belgelendirme kurulusunun denetim programinin gerektirdigi sekilde tamamlanmadiysa, kurulus yeni bir
musteri olarak ele alinir) (Planlama Sorumlusu);

vi. Alinan sikayetler ve gerceklestirilmis faaliyetler (Planlama Sorumlusu);

vii. Bir denetim plani ve bir denetim programi olusturmayla ilgili hususlar (Belgelendirmeyi veren kurulus tarafindan
olusturulan denetim programi, varsa gézden gegirilmelidir) (Planlama Sorumlusu);

viii. Transfer edilecek musteri kurulusun, yasal uygunluk agisindan, belgelendirme kapsamiyla ilgili diizenleyici
kuruluglarla mevcut herhangi bir gatisma/yukimlGlugu olup olmadigi (Planlama Sorumlusu).

Transfer, asagidaki gerekliliklerin saglanmasi durumunda gergeklestirilir:

e Tim majér uygunsuzluklarla ilgili olarak diizeltmelerin ve diizeltici faaliyetlerin uygulanmasi ve
e TUm mindr uygunsuzluklar i¢in diizeltme ve dzeltici faaliyet planlarinin uygunlugu kontrol edilir.

Go6zden gegirme sonrasinda, gerekli oldugu tespit edildiginde, 6rnegin majér uygunsuzluklar varsa, sertifikanin gegerliligini
teyit etmek icin transfer eden kurulusa bir 6n transfer ziyareti yapilir.

Gozden gegirme sonucu yukaridaki hususlarin saglanamamasi halinde musteri, yeni misteri olarak deg@erlendirilir. Buna
iliskin gerekce musteriye yazili olarak bildirilir.

Transfer dncesi problem tespit edilmez ise 6nceki belgelendirme gevrimi esas alinir ve belgelendirme gevriminin kalani igin
denetim programi olusturulur.

PROKS velveya musteri kurulus, asagidaki durumlarda, veren belgelendirme kurulusunu akredite eden akreditasyon
kurulusuyla iletisime geger:

1. Istenen bilgileri PROKS’a saglamamissa,
2. Transfer talep eden misterinin sertifikasini sebepsiz yere askiya alir veya geri cekerse.

PROKS, belgelendirmeyi verdikten sonra, transfer edilen belgelendirme kurulugunu bilgilendirir.
4.2. Denetim Programinin Olugturulmasi ve Giincellenmesi

Denetim programi, belgelendirmesi gergeklestirilecek veya yeniden belgelendirilecek musteri kuruluglarin, yonetim
sistemlerinin tim sartlarinin ispatlamasini gerektiren denetim faaliyetlerini iceren tim belgelendirme ¢evrimi igin, ilgili
standardlara gore olusturulur.
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Denetim programi, iki-agsamali ilk denetim, birinci ve ikinci yillarda gozetim denetimi ve Gglincl yilda sertifikanin son gegerlilik
tarihinden 6nce yeniden belgelendirme denetimini igerir. Ug yillik belgelendirme gevrimi, ik belgelendirme veya yeniden
belgelendirme karari ile baglar.

Denetim programinin ilk kez olusturulmasinda, denetimlerin sonrasinda veya misteri kuruluglar ile ilgili olusan degisiklikler
sonrasinda yapilacak herhangi bir diizenlemede, misteri kurulusun blyukIGgu, yonetim sisteminin, Grlinlerin ve proseslerin
kapsami ve karmasikligi, bunlarin yani sira yonetim sisteminin etkinligi ve 6nceki denetimlerin sonuglari goz 6ntne alinir.

Denetim Programi, Asama 1'in planlanmasina baslamadan 6nce, Operasyon Yoneticisi tarafindan olusturulur.

Denetim Programinin icerigi, Asama 1, Asama 2 ve gozetim denetimleri sonrasinda, denetim raporlari veya denetim
ekibinden elde edilen bilgiler dogrultusunda, Operasyon Yoneticisi tarafindan glncellestirilir. Ilk defa olusturulan ve
guncellenen Denetim Programi, Operasyon Yoneticisi tarafindan Belgelendirme Midtrlne iletilir.

Belgelendirme MUdurd, Denetim Programini gdzden gegirerek onaylar ve denetimlerin planlanmasi igin, Operasyon
Yoneticisine iletir.

ISO 22000 igin ek gereklilikler

Belgelendirme kapsamindaki uriin hattinda ve hizmetlerde denetim gergeklestirilebilmesi igin, denetim zamanlamasini ve
sezonunu, Urln ve hizmetlerin gorilebilecedi zamanda ve sezonda segmek icin, ilgili misteri kurulusla iletisime gegilir ve
uygun denetim zamani ve sezonu teyit edilir.

ISO/IEC 27001 igin ek gereklilikler
BGYS denetimleri igin denetim programi, misteri tarafindan belirlenen bilgi glivenlii kontrollerini dikkate alir.

Not 1 Bilgi giivenligi kontrolleri ISO/IEC 27001:2022, Ek A velveya diger uygulanabilir standard(lar)dan ve/veya kurulugun
kendi tasarimi olabilir.

Not 2 Denetim hakkinda daha fazla rehberlik ISO/IEC 27007'de verilmistir.
Uzaktan denetim

PROKS, bir misterinin BGYS'sini denetlemek icin uygulanabilecek uzaktan denetim faaliyetlerinin (uzaktan denetimler)
seviyesini belirler. Bu, musteri igin uzaktan denetimin kullanimiyla ilgili risklerin analizini igerir ve asagidaki faktorleri géz
onunde bulundurur:

a) PROKS'un ve misterinin mevcut altyapisi;

b) misterinin faaliyet gdsterdigi sektor;

c) ilk belgelendirme denetimden yeniden belgelendirme denetimine kadar belgelendirme dénglsu boyunca denetim
tip(ler)i;

¢) uzaktan denetimde yer alan PROKS ve miisteri personelinin yetkinligi;

d) daha 6nce miisteri icin uzaktan denetimlerin performansinin gosterilmesi;

e) belgelendirme kapsami.

Analiz, herhangi bir uzaktan denetim gergeklestirimeden dnce yapilir. Analiz ve belgelendirme dongisu sirasinda uzaktan
denetimin kullaniimasina iligkin gerekce dokimante edilir.

Denetim plani ve denetim raporu, uzaktan denetim faaliyetlerinin gergeklestirilip gerceklestiriimedigine dair agik gostergeler
icerir.

Risk degerlendirmesinin denetim prosesinin etkinligine yonelik kabul edilemez riskler tespit etmesi halinde uzaktan
denetimler kullaniimaz.

Risk degerlendirmesi, uygunlugunun devamini saglamak igin belgelendirme déngiisti boyunca gézden gegirilir.
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Not - Musterinin sanal sahalar kullanmasi durumunda (yani, bir kurulugun, ilgili kisilerin fiziksel konumlarindan bagimsiz
olarak prosesleri yurtitmesine olanak taniyan gevrimici bir ortam kullanarak is yaptigi veya hizmet sagladigi konum), uzaktan
denetim teknikleri denetim planinin ilgili bir pargasidir.

ilk denetim icin genel hazirliklar

PROKS, misterinin i¢ tetkik raporlarina ve bilgi givenligine iliskin bagimsiz gézden gegirmelerin raporlarina erigimi
sa@lamak igin gerekli tim diizenlemeleri yapmasini sart kosar.

Gozden gecirme donemleri

PROKS, yonetimin gdzden gegirmeleri ve BGYS i¢ tetkikleri igin diizenlemelerin uygulandigini, etkili oldugunu ve
belgelendirme kapsamini kapsayacak sekilde strdurtlecegini gosteren yeterli kanit olmadikga bir BGYS'yi belgelendirmez.

BGYS belgelendirmesinin kapsami

Denetim ekibi, msterinin tanimlanan kapsam dahilindeki BGYS'sini gegerli tim belgelendirme gerekliliklerine gére denetler.
PROKS, misterinin BGYS'si kapsaminda, misterinin ISO/IEC 27001:2022, 4.3'te belirtilen gereklilikleri karsiladigini teyit
eder.

PROKS, musterinin bilgi glivenligi risk degerlendirmesinin ve risk isleme faaliyetlerini dogru bir sekilde yansittigindan ve
belgelendirme kapsaminda tanimlandigi gibi faaliyetlerinin sinirlarini kapsadigindan emin olur. PROKS, bunun misterinin
BGYS ve SoA'sinin kapsamina yansitildigini teyit eder. PROKS, belgelendirme kapsami igin bir SoA oldugunu dogrular.

PROKS, tamamen BGYS kapsaminda olmayan hizmet veya faaliyetlerle olan arayiizlerin belgelendirmeye tabi BGYS icinde
ele alinmasini ve musterinin bilgi glvenligi risk degerlendirmesine dahil edilmesini saglar. Boyle bir duruma 6rnek olarak
tesislerin (6rnegin BT sistemleri, veri tabanlar ve telekomunikasyon sistemleri veya bir is fonksiyonunun dis kaynak
kullanimi) diger kuruluglarla paylasilmasi verilebilir.

ISO/IEC 27701 igin ek gereklilikler

PROKS, ISO/IEC 27701 belgelendirme kapsaminin, ISO/IEC 27001 belgelendirme kapsami iginde veya bununla ayni
olmasini saglar.

PROKS, ISO/IEC 27701 belgelendirme kapsaminin, KVYS kapsaminda tanimlanan masterinin faaliyetlerinin sinirlari iginde
yer almasini saglar.

ISO/IEC 42001 igin ek gereklilikler
Denetim programi, YZYS gerekliliklerini kapsayacak sekilde olusturulur ve misteri kurulugun paydas rol(ler)ini tanimlar.

NOT 1 Bir miisteri bir veya birden fazla role sahip olabilir. Oregin, bir miisteri bir YZ Ureticisi ve YZ miisterisi veya bir YZ
saglayicisi ve YZ miisterisi olabilir.

NOT 2 Paydas rol(ler)i hakkinda daha fazla rehberlik ISO/IEC 22989'da verilmigtir.
4.3. Denetimlerin Planlanmasi
PROKS blnyesinde gergeklestirilecek denetimler, Operasyon Yoneticisi tarafindan;
e Basvurular,
e (Gdzetim ve yeniden belgelendirme denetimleri ile diger kisa siireli denetimler,
o |AF/EA&NACE Kodu/Kategorisi/Teknik Alani
e Denetci ve Teknik Uzmanlarin durumlari
e Denetci ve Teknik Uzmanlarin kurulusla iligkilerinin olup olmadig

e Musteri kuruluslarin talepleri
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dikkate alinarak planlanir.
4.3.1. ilk Belgelendirme Denetimlerinin Planlanmasi

1ISO 9001, ISO 14001, 1SO 45001, 1ISO 22301, ISO 22000, ISO 50001, ISO ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701, ISO/IEC 20000-
1 ve ISO/IEC 42001 ilk belgelendirme denetimleri, “Asama 1” ve “Asama 2" seklinde olmak iizere, (2) iki asamali olarak
planlanir.

1ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 ilk belgelendirme denetimlerinde, Asama 1'in tamaminin veya en azindan bir kisminin,
musterinin isyerinde (sahada) gercgeklestiriimesine karar verilebilir. Bu amagla:

IAF MD 17 uyarinca, TURKAK R.40.05 Ek A, Ek B ve Ek D'de tanimlanan kritik kodlardaki ve IAF MD 5'de bahsi gegen ISO
9001 igin yiiksek risk, ISO 14001 ve ISO 45001 icin yiksek ve orta karmasikliktaki kapsamlardaki denetimlerde Asama 1’in
bir kismi miisterinin yerinde (sahada) yapilir. Diger kodlar igin PROKS, degerlendirme yaparak Asama 1'in miisterinin
yerinde (sahada) yapilip yapiimayacagini belirler. Bu cergevede;

1ISO 9001 igin; EA 01, 02, 03, 05, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 33, 37, 38 kodlarindaki,
ISO 14001 icin; EA 01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 35, 36, 38, 39 kodlarindaki,

ISO 45001 igin; EA 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39
kodlarindaki miisteri kuruluslarda Asama 1'in misterinin isyerinde (sahada) gerceklestiriimesi sarttir.

ISO 22301, ISO 22000, ISO 50001, ISO ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701, ISO/IEC 20000-1 ve ISO/IEC 42001 ilk
belgelendirme Asama 1 denetimleri misterinin isyerinde (sahada) gergeklestirilir.

Asama 1'in siresi, toplam denetim suresinin 1/3'l, Asama 2' nin siresi, toplam denetim suresinin 2/3'l olacak sekilde
planlanir.

Asama 1 ve Asama 2 arasindaki sure, kurulusun Asama 2’ ye hazir olup olmadidina bakilarak planlanir. Ancak, bu sire, 6
aydan fazla olamaz. Daha uzun strelerde Asama 1 tekrar yapilir.

ik belgelendirme denetimlerinin (2) iki asamasinin da miisterinin sahasinda gerceklestirilecegi durumlarda, éncelikle Asama
1 igin tarih ve denetim ekibi belirlenerek, teyit edilmesi amaciyla, genel olarak (2) iki giin 6nce, Operasyon Yoneticisi
tarafindan hazirlanan Denetim Plani, Programi, Ekip Bilgilendirme Formu ile ilgili kurulusa bildirilir.

Asama 1 ile Asama 2 arasindaki sureye karar verirken, Asama 1’ de belirlenen, problemli olan alanlarin ¢oziiminde
musterinin ihtiyaglari goz 6ntine alinir. PROKS da Asama 2 i¢in diizenlemelerini gbzden gegirir.

Asama 1'in tamamlanmasini takiben, Asama 2 icin tarih ve denetim ekibi belirlenerek, teyit edilmesi amaciyla, genel olarak
(2) iki glin 6nce, Operasyon Yoneticisi tarafindan hazirlanan Denetim Plani, Programi, Ekip Bilgilendirme Formu ile ilgili
kurulusa bildirilir.

TURKAK Belge Dogrulama Sistemine (TBDS) Elle Giris Yapacak Kuruluslar igin Kilavuz uyarinca TURKAK tarafindan
akredite edilmis kuruluglarin denetim, belge ve personel kayitlarini yonetmek tzere kullanilan gevrimici sisteme musteri
kurulus, denetim ve personel detaylarinin kaydi gergeklestirilir.

4.3.2. Gozetim Denetimlerinin Planlanmasi

Gozetim denetimleri, en azindan yilda 1 kez gerceklestirilir. ilk belgelendirmeyi takip eden ilk gdzetim tarihi, karar tarihinden
12 ay sonrasini higbir sekilde gecemez. Bunun gergeklesmesinin mumkun olmadigi durumda, belgelendirme askiya alinr.

Gozetim denetimleri, yukarida belirlenen prensip dogrultusunda, kuruluglar izlenmek suretiyle planlanir.

ilk gozetim denetiminden sonraki gézetim denetimleri de normal olarak 12 aylik periyot gézetilerek planlanir. Gozetim
denetimleri, Operasyon Yoneticisi tarafindan, 12 aylik periyodun dolmasindan (2) iki ay énce denetim tarihi belirlenerek, teyit
edilmesi amaciyla, ilgili kurulusa, Gézetim/Yeniden Belgelendirme Denetimi Bildirim Formu ile bildirilir.

Ancak, kurulus tarafindan talep edildigi takdirde, bir takvim yili iginde gézetim denetiminin gergeklestiriimesi sartinin yerine
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getirilmesi durumunda, denetim tarihinin bu tarihten 6nceye veya sonraya alinmasi mimkin olabilir.

Uzerinde uzlagilan denetim tarihi igin, denetim ekibi belilenerek, teyit edilmesi amaciyla, genel olarak denetimden (2) iki giin
once, Operasyon Yoneticisi tarafindan, hazirlanan Denetim Plani, Programi, Ekip Bilgilendirme Formu ile ilgili kurulusa
bildirilir.

4.3.3. Yeniden Belgelendirme Denetimlerinin Planlanmasi

Yeniden belgelendirme denetimlerinin tarihi, sertifika bitis suresi baz alinarak belirlenir.

Yeniden belgelendirme denetimleri, yukarida belirlenen prensip dogrultusunda izlenmek suretiyle planlanir.

Mevcut belgelendirmenin siiresi sona ermeden, yeniden belgelendirme basvurusu alinip, yeniden belgelendirme faaliyetleri
basari ile sonuglandiginda, yeniden belgelendirmenin bitis siresi igin, mevcut belgelendirmenin gegerlilik stiresi esas alinir.
Yeni sertifikanin diizenleme tarihi, yeniden belgelendirme karar tarihidir. Yeniden belgelendirme denetimleri, Sertifika bitis
stresinin dolmasindan (4) dért ay dnce denetim tarihi belirlenerek, teyit edilmesi amaciyla, ilgili kurulusa, Gozetim/Yeniden
Belgelendirme Denetimi Bildirim Formu ile bildirilir.

PROKS, belgelendirmenin gegerlilik siiresinden once, yeniden belgelendirme denetimini tamamlayamazsa veya herhangi
bir major uygunsuzluk icin dizeltme ve dizeltici faaliyetin yerine getirildigini dogrulayamazsa, yeniden belgelendirme
onerilmez ve belgelendirmenin gegerliligi uzatiimaz.

Bdyle bir durumda msteri, Operasyon Yoneticisi tarafindan, yazili olarak bilgilendirilir ve devaminda yapilacaklar agiklanir.
Belgelendirme stresinin sonunda;

e Mevcut belgelendirmenin siresi sona ermeden, yeniden belgelendirme bagvurusu alinmis,

e Yeniden belgelendirme denetimi yapilmis,

e Herhangi bir majér uygunsuzluk icin diizeltme ve diizeltici faaliyetin yerine getirildigini dogrulanamamis

ise PROKS, yeniden belgelendirmeyi 6 ayligina geri ¢ekebilir. 6 aylik siire tamamlanmadan énce misteri kurulus, yeniden
belgelendirmeyi tamamlamak isterse yeniden belgelendirme denetimi yapilir.

Sertifika Uzerindeki gecerlilik tarihi, yeniden belgelendirme karar tarihi olur ve gegerlilik siiresinde, 6nceki belgelendirme
déngusi esas alinir.

Sertifika gegerlilik stiresi bitecek misteri kuruluglara, Operasyon Yoéneticisi tarafindan, sertifika gegerlilik stiresi bitmeden (4)
dért ay dnce, yeniden belgelendirme denetimi tarihi belirlenmek tizere, bir Gézetim/Yeniden Belgelendirme Denetimi Bildirim
Formu gonderilir.

Uzerinde uzlagilan denetim tarihi igin, denetim ekibi belilenerek, teyit edilmesi amaciyla, genel olarak denetimden (2) iki giin
once, Operasyon Yoneticisi tarafindan, hazirlanan Denetim Plani, Programi,Ekip Bilgilendirme Formu ile ilgili kurulusa
bildirilir.

Yeniden belgelendirme denetimi faaliyetleri, yonetim sisteminde, musteride veya yonetim sisteminin igslem gordugu sartlarda
onemli degisiklikler oldugu zaman (Orn. Mevzuatta degisiklikler) Asama 1 gerektirebilir.

Boyle bir durumda, dncelikle Asama 1 i¢in tarih belirlenerek, teyit ediimesi amaciyla, Operasyon Yoneticisi tarafindan,
hazirlanan Denetim Plani, Programi, Ekip Bilgilendirme Formu ile ilgili kurulusa bildirilir.

Uzerinde uzlagilan Asama 2 veya yeniden belgelendirme denetimi igin, denetim ekibi belirlenerek, teyit edilmesi amaciyla,
genelolarak (2) iki glin 6nce, Operasyon Yoneticisi tarafindan, hazirlanan Denetim Plani,Programi,Ekip Bilgilendirme Formu
ile ilgili kuruluga bildirilir.

Asama 1 ile Asama 2 denetimleri arasindaki siireye karar verirken, Asama 1’ de belirlenen, problemli olan alanlarin
¢Oziminde, musterinin ihtiyaglari goz 6nline alinir. PROKS da Asama 2 igin diizenlemelerini gbzden gegirir.

4.3.4. Kisa Siireli Denetimlerinin Planlanmasi
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PROKS, sikayetleri arastirmak, degisikliklere cevap vermek veya askiya alinmis msterilerin takibi i¢in, kisa streli denetimler
gerceklestirebilmektedir. Bu gibi durumlarda PROKS;

a) Hangi sartlarda kisa streli ziyaretlerin gerceklestirilecegine dair sartlari belgelendirilmis misteri kurulusa, Belgelendirme
Sozlesmesi ile bildirmekte ve bu ziyaretler icin 6nceden musteri kurulusu haberdar etmektedir,

b) Misteri kurulusun denetim ekibi Uyelerine itiraz sansi olmayacagi igin, denetim ekibinin atanmasinda daha dikkatli
olmaktadir.

Kapsam degisikligi denetimleri igin, bir gozetim denetimiyle birlikte veya ayri bir denetimle gergeklestirilecegi konusunda,
uzlagma saglanir. Uzerinde uzlasilan duruma gére, ilgili mUsteri kurulusta bir gézetim denetimi veya referans standardin,
kapsam degisikliginden etkilenebilecek tim maddeleri ile ilgili denetim yapilacak sekilde planlama yapilir.

Adres degisikligi durumlarinda denetim yapiimasi gerektiginde, ilgili musteri kurulusta, referans standardin, adres
degisikliginden etkilenebilecek tiim maddeleri ile ilgili denetim yapilacak sekilde planlama yapilir.

Takip denetimleri, musteri kurulus tarafindan, diizeltici faaliyetlerin tamamlandiginin yazili olarak bildirimi dikkate alinarak
planlanir. Dizeltici faaliyetlerin tamamlanma suresi (3) (¢ ayi gectigi takdirde, mlsteri kurulusun tim sistemi yeniden
degerlendirilecek sekilde planlama yapilir.

Takip denetimleri, belgelendirilecek/belgelendirilmis misteri kurulus tarafindan, dizeltici faaliyetlerin kapatilmasi igin
belirlenen siire sonunda kabul edilmemesi durumunda, makul ve miicbir sebepler sdz konusu ise Belgelendirme Mudirl
karari ile en ¢ok ii¢ (3) ay ve bir (1) defa ertelenebilir.

Kisa stireli denetimler, teyit edilmesi amaciyla, genel olarak denetimden (2) iki giin 6nce, Operasyon Yoneticisi tarafindan,
hazirlanan Denetim Plani, Programi, Ekip Bilgilendirme Formu ile ilgili kurulusa bildirilir.

4.3.5. Denetim Zamanlarinin Belirlenmesi

Denetimlerin planlanmasi agamasinda, denetimlerin tam ve etkin bir sekilde gergeklestiriimesi igin gerekli zaman
belirlenirken, calisan sayisi, denetim tipi ve kapsami yaninda, asagidaki durumlar géz dnine alinir:

a) llgili yonetim sistem standardinin sartlari,

b) Mdisterinin ve ydnetim sisteminin karmagsikligs,
c) Teknoloji ve mevzuat baglami,
¢) Yonetim sistemi kapsaminda yer alan faaliyetlerden, disaridan temin edilenleri,
d) Onceki denetimlerin sonuglari,
)

e) Sahalarin biyGkligi ve sayisi, bunlarin cografi konumlari ve birden ¢ok saha degerlendirmeleri,
f)  Uriinler, prosesler ya da miisteri kurulugun faaliyetleri il ilgili riskleri,
g) Denetimlerin entegre veya birlesik oldugu.

Tim denetimlerde, denetim tiplerine gbre ka¢ adam/giin denetim yapilacadi ve denetim zamanlarinda yapilacak azaltma
veya artirmalar, Denetim Zamani Belirleme Talimati dogrultusunda yapilir.

Takip denetimlerinin zamani, uygunsuzluk kategorilerine bagli olarak, ilk belgelendirme denetim zamanini gegmeyecek
sekilde ve duzeltici faaliyetlerin sayisi dikkate alinarak belirlenir.

Kapsam ve adres degisikligi denetimlerinin zamani, bu denetimlerin nasil gergeklestirilecegdi (bir gdzetim denetimi gibi)
konusundaki karar dogrultusunda belirlenir.

Denetim sirasinda gevirmen kullanimi denetim zamanina ekleme gerekirebilir.
ISO 45001 igin ek gereklilikler

Dokiiman No Yayin Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa
PR.01 03.01.2014 28.10.2025 18 12/35
Bu dokiiman elektronik niishadir, basiimis hali kontrolsiiz kopyadir.




PROKS Belgelendirme ve Ozel Egitim Hizmetleri Limited Sirketi
. . RO
BELGELENDIRME PROSEDURU K /

A 4

Miisteri bagka bir kurulusun tesislerinde hizmet veriyorsa, PROKS, miisterinin iISGYS'sinin bu dis saha faaliyetleri (diger
kurulusun ISGYS yiikiimliliklerine bagli olmaksizin) kapsadigini dogrular. PROKS, denetim igin harcanacak zamanin
belirlenmesinde, bu galisanlarin ¢alistigi herhangi bir kurulus sahasini periyodik olarak denetlemeyi dikkate alir. Tim
sahalarin denetlenip denetlenmeyecedi, sz konusu sahada gergeklestirilen faaliyetlerle ilgili ISG riskleri, sdzlesmeli
anlagsmalar, akredite edilmis baska bir belgelendirme kurulusu tarafindan onaylanma, ig tetkik sistemi, kaza ve ramak kala
istatistikleri gibi gesitli faktorlere baglidir. Bu tlir karara yonelik gerekgeler kaydedilir.

ISO 22000 igin ek gereklilikler

Gergeklestirilecek her denetim igin, misteri kurulusun gida glivenligi ydnetim sistemine iliskin eksiksiz ve etkin denetiminin
planlanmasi ve gergeklestiriimesi igin gerekli olan streler, agagida verilen sekilde belirlenir ve bunun gerekgeleri, varsa sire
azaltma veya artirma gerekgeleri ile birlikte kaydedilir.

Gerekli denetim stresi belirlenirken ve kayit altina alinirken, asagidakiler de dikkate alinir;
a) denetim hazirli§i stiresi;
b) yerinde veya uzaktan denetim i¢in saha basina asgari denetim sliresi;
c) raporlama igin ve varsa denetim sonrasi faaliyetlerin yaritiimesi igin gereken siire;
)

¢) ek toplantilarin gerekli oldugu durumlarda (6r. gézden gecirme toplantilari, koordinasyon toplantilari, denetim ekibi
brifingleri), arttirilmis denetim siresi;

d) uygulanabilir oldugu ve iizerinde anlasildig durumlarda, etkili uzaktan denetim veya bilgi ve iletisim teknolojisinin (BIT)
kullanimini saglamak icin gereken sire.

ISO 42001 igin ek gereklilikler

Proks, denetim ekibine ilk belgelendirme denetimi, gbzetim denetimi veya yeniden belgelendirme denetimiyle ilgili tim
faaliyetleri gerceklestirmesi icin yeterli zaman saglar. Toplam denetim zamaninin hesaplanmasi, denetim raporlamasi ve
denetim ekibinin kendi arasinda iletisimi icin yeterli sureyi igerir.

Gerekirse dizeltici faaliyetlerin degerlendirilmesi i¢in normal denetim zamani hesaplamalarindan ayri olarak her
uygunsuzluk bulgusu i¢in ek siire planlanir ve saglanir.

Proks, ISO/IEC 42001 kapsami igin denetim zamani gerekliliklerini belirlemek tizere ISO/IEC 42006/9.1.4. ve Ek A'yi kullanir.
Ek A'da belirtilen denetim zamanlari, denetim ekibinin ve sahadaki potansiyel teknik uzmanlik faaliyetleriyle ilgilidir. Denetim
zamani denetim ekibi icinde paylastirilabilir, ancak toplam denetim zamani hesaplamaya gore azaltilamaz.

4.3.6. GCok Sahali Kuruluglarin Denetimleri

Musteri kurulusa gesitli sahalarda ayni faaliyetleri kapsayan yonetim sistemi denetimi iin cok sahali 6rnekleme alindiginda,
PROKS, ydnetim sistemlerinin uygun denetimini saglamak igin, 6rnekleme programi uygulamaktadir.

ik belgelendirme, gdzetim veya yeniden belgelendirme denetimi yapilacak gok sahali kuruluglar igin drekleme sayilari,
asagida belirtilen metodoloji dogrultusunda hesaplanir;

Her bir tetkikte ziyaret edilecek asgari saha sayisi su sekilde hesaplanir:
y: Orneklenecek saha sayisi;
x: Toplam saha sayis|

ilk belgelendirme tetkiki: y = vx

Gozetim tetkiki:
y=0.6 (\/X)
Dokiiman No Yayin Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa
PR.01 03.01.2014 28.10.2025 18 13/35

Bu dokiiman elektronik niishadir, basiimis hali kontrolsiiz kopyadir.




PROKS Belgelendirme ve Ozel Egitim Hizmetleri Limited Sirketi
. . RO
BELGELENDIRME PROSEDURU K /

A 4

Belge yenileme tetkiki:

y = x;

y = 0.8 (\x), YS'nin etkin oldugu ispatlanirsa (belgelendirme cevrimi boyunca),
Klsuratli sonuglar, bir Ust saylya yuvarlanmalidir

Oreklem, belgelendirme kapsamina giren tiim siireglerin tetkik edilmesi saglanacak sekilde, sahalarin en az % 25'inin
rastgele ve % 75'inin belirli hususlarin géz 6ninde bulundurularak mimkin oldugunca farklliklarin bulundugu sahalarin
secilmesiyle yaplilir.

% 75 segilirken asagidaki kriterler g6z 6nline alinir:
- Sahalarin i¢ denetimleri ve yonetimin gézden gegirme veya bir dnceki denetim sonuglari,
- Alinan sikayetler ve sikayetler ile ilgili gerceklestirilen diizeltici/onleyici faaliyetler,
- Sahalarin biyuklikleri,
- Vardiyal galismalar ve dokiimantasyon,
- Yonetim sisteminin karmasikli§i ve sahalarda yonetilen prosesler.
- Son sertifikasyon denetiminden sonra ortaya ¢ikan degisiklikler,
- YOnetim sistemi olgunlugu ve musteri kurulus hakkindaki bilgi,
- Cevre ydnetim sistemleri igin; cevresel konular, cevre boyutlari ve etkileri,
- Yasal sartlar, dil ve kltiir farkliliklari,
- Sahalarin cografi dagilimi.
- Sahalarin; kalici, gegici veya sanal saha olup olmadigi.

Ornekleme uygulamasinin gerekgeleri, her miisteri kurulus igin, Basvuru Gézden Gegirme Formunda ve/veya Denetim Plani,
Programi, Ekip Bilgilendirme Formunda dokimante edilir.

ilk belgelendirme denetiminde, miisteri kurulusun merkez ofisi denetime mutlaka dahil edilir. Diger sahalarin segimi ise
proseslerin sahalar arasi iligkisine, kritik proseslerin hangi sahalarda olduguna veya en fazla prosese sahip olan sahaya
bakilarak, rastgele yapilir.

Eger musteri kurulusun belgelendirmeye konu olan faaliyetlerini yirGttigu tim sahalari ayni zamanda denetim igin hazir
degilse misteri kurulustan belgelendirmeye konu olacak sahalarin hangileri oldugu 6grenilir ve planlama bu sahalara gére
yaplilir.

ISO 45001 igin ek gereklilikler
Birden ¢ok sahada isletilen ISGYS durumunda, drneklemeye izin verilip verilmeyecegini veya orneklemenin, belgelendirme
kapsamina dahil edilen her bir alanda gergeklestirilen faaliyetlerin ve islemlerin niteligi ile ilgili ISG risklerinin seviyesinin

degerlendiriimesine dayanip dayanmayacag belirlenir. Bu tlr kararlarin gerekgesi, denetim zamaninin hesaplanmasi ve her
sahanin ziyaret sikligi, her musteri kurulus i¢in, Denetim Plani, Programi, Ekip Bilgilendirme Formuna kaydedilir.

Ayni faaliyetleri, prosesleri ve ISG risklerini kapsamayan birden fazla saha varsa, érekleme uygun degildir.

Her ne kadar bir saha, diger sahalara benzer islemler gerceklestirse ya da benzer drtinler dretse de PROKS, her sahadaki
operasyonlar (teknoloji, ekipman, kullanilan ve depolanan tehlikeli malzemelerin miktarlari, galisma ortami, tesisler vb.)
arasindaki farkliliklari dikkate alir.

Ornekleme yapilmasi durumunda, PROKS, denetlenecek sahalarin 6rneginin, denetlenecek misteri kurulusta mevcut olan
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prosesleri, faaliyetleri ve ISG risklerini temsil ettigini Denetim Plani, Programi, Ekip Bilgilendirme Formuna kaydederek
garantiye alir.

Miisteri kurulusun, ISGYS'si kapsamindaki gecici sahalar, yénetim sisteminin isleyisi ve efekifligi hakkinda kanit saglamak
igin 6rnek bazinda denetlenir.

ISGYS, kurulusun kontrolii altinda olan iSGYS performansini etkileyebilecek faaliyetleri, iiriinleri ve hizmetleri igerir.

ingaat alani gibi gegici sahalar, bulunduklar yere bakilmaksizin, bu sahalari kontrol etmekte olan miisteri kurulugun ISGYS'si
kapsamindadir.

ISO 22000 igin ek gereklilikler

Gok sahali bir kurulus, belirli GGYS faaliyetlerinin planlandigi, kontrol edildigi veya yonetildigi tanimlanmig bir merkezi
fonksiyona ve bu tlir faaliyetlerin tamamen veya kismen yiritildigu bir saha agina sahip bir kurulustur. Cok sahali
kuruluglara 6rnek olarak asagidakiler gdsterilebilir:

- franchise ile galisan kuruluslar;
- Uretici gruplar (A ve B kategorileri icin);
- bir veya daha fazla Uretim sahasina ve bir satis ofisi agina sahip bir imalat sirketi;
- benzer bir hizmet sunan birden ¢ok sahaya sahip hizmet kuruluslari;
- birden fazla subesi olan kuruluglar.
Cok sahali kuruluslarin 6rneklemesi, tlim faaliyetleri kapsamalidir.

Sahalarin érneklemesinin, etkili denetime zarar vermedigi gosterilir. Cok sahadan érnekleme yapildiginda, basvurunun
gbzden gegirilmesi sirasinda, asagidakilere dayali olarak gerekgelendirilir ve kaydedilir;

a) sahalarin, merkezi olarak kontrol edilen ve yonetilen bir GGYS kapsaminda galisiyor olmasi;

b) drneklemeye tabi sahalarin benzer olmasi (gida zinciri alt kategorisi, cografi konum, prosesler ve teknolojiler, biyikItk
ve karmasiklik, yasal ve diizenleyici gereklilikler, misteri gereklilikleri, gida glvenligi tehlikeleri ve kontrol dnlemleri);

c) merkezi fonksiyonun kurulugun bir pargasi olmasi, agikga tanimlanmis olmasi ve dis bir tageron kurulugsa verilmemis
olmasi;

¢) tUm sahalarin merkezi fonksiyonla yasal veya s6zlesmeye dayali bir baglantisi olmasi;

d) merkezi fonksiyonun, GGYS'yi tanimlama, olusturma ve strekliligini saglama konusunda kurumsal yetkiye sahip
olmasi;

e) tim sahalarin kurulusun ig tetkik programina tabi olmasi ve denetlenmis olmasi;

f)  bir sahadaki denetim bulgularinin, GGYS'nin tamaminin géstergesi olarak kabul edilmesi ve buna gére dizeltici
faaliyetler uygulanmasi;

g) merkezi fonksiyonun, tim sahalardan gelen performans degerlendirme sonuglarinin ve musteri sikayetlerinin
toplanmasindan ve analiz edilmesinden sorumlu olmasi;

g) kurulusun GGYS'sinin merkezi yonetim gdzden gegirmesine tabi olmasi;

h)  merkezi fonksiyonun, GGYS'nin strekli iyilestiriimesini baglatma yetkisine sahip olmasi.

Merkezi fonksiyon, kurulugun Ust yonetiminden gelen operasyonel kontrol ve yetkinin her saha tzerinde uygulandigi yerdir.
Merkezi fonksiyonun tek bir sahada bulunmasi sarti aranmaz. Merkezi fonksiyon, her durumda musteri kurulusun genel
merkezi anlamina gelmez.

A ve B kategorileri igin ¢oklu saha éreklemesine izin verilir. Orekleme, asgari 6rnek biiyiikligii toplam saha sayisinin
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karekokdnUn \(x) sonraki tam saylya yuvarlanmasiyla elde edilecek sayi olacak sekilde, ok sahali kuruluslara uygulanabilir.
Ornek, sahalarin dretim karmasikligina dayali olarak her bir risk kategorisine gore (or. agik alan bitki Gretimi, ok yillik bitki
uretimi, kapali alan dretimi, acik alan hayvanciligi Gretimi, kapali alan hayvanciligi dretimi) alinir.

F ve G kateqgorileri i¢in ve yalnizca E kategorisi i¢in yeniden isitma tipi sahalar (¢r. etkinliklere catering hizmeti, kafeler,
barlar) icin ve yalnizca sinirl hazirlama veya pisirmeye (6r. yeniden isitma, kizartma) (bk. Tablo 1) sahip sahalar igin goklu
saha drneklemesine izin verilir. 20 veya daha az sahaya sahip kuruluslar i¢in tim sahalar denetlenir. 20'den daha fazla
sahasl olan kuruluglar iin, dmeklenecek asgari saha sayisi 20 arti diger sahalarin toplam sayisinin karekékunin (y = 20 +
V(x - 20)) sonraki tam saylya yuvarlanmasiyla elde edilen say! olur. Bu gereklilik ilk belgelendirme, gdzetim ve yeniden
belgelendirme denetimleri igin gegerlidir.

Tablo 1'de tanimlanan diger kategoriler icin ¢oklu saha érneklemesine izin veriimez.

Coklu saha oOrneklemesine izin verilen durumlarda, (6r. sozlesmeye dayali duzenlemeler aracihigiyla) kurulugun,
belgelendirmeden énceki bir (1) yil icinde her saha igin bir i¢ tetkik gergeklestirdiginden ve uygulanabilir oldugunda dizeltici
faaliyetlerin etkililiginden emin olunmalidir. Belgelendirmeyi takiben yillik i¢ tetkik, ¢ok sahali kurulusun belgelendirme
kapsamina giren tim sahalarini kapsamali ve duzeltici faaliyetlerin devam eden etkililigini gostermelidir.

Coklu saha 6rneklemesine izin verilen durumlarda, asagidakilerin gecerli oldugunda, GGYS'nin etkili denetimini saglamak
icin bir 6rnekleme programi tanimlanir ve kullanilir:

a) En az yilik olarak, érnek alinan saha denetimlerinden 6nce, PROKS tarafindan, GGYS igin merkezi fonksiyon
denetimi gergeklestirilir.

b) Enazyillik olarak, gerekli sayida érneklenen sahada PROKS tarafindan denetimler yapilir.

c) Orneklenen sahalarin denetim bulgulari, bunlarin genel bir GGYS eksikligine isaret edip etmedigini ve bu nedenle
diger sahalarin bir kismi veya tamami igin gegerli olup olmadigini belirlemek tzere degerlendirilir.

¢) Orneklenen sahalarin denetim bulgularinin tim GGYS'in gostergesi oldugu diisiindildigiinde, buna gore diizeltici
faaliyetler uygulanir.

d) Yirmi (20) veya daha az sahaya sahip kuruluglar igin tim sahalar denetlenir.

Belgelendirmeye tabi GGYS'nin, amaglanan sonuglari elde etme kabiliyetini gdstermedigi durumlarda, 6rnek biyuklugu
arttinlmali veya saha érneklemesi sonlandiriimalidir.

Ornek, kismen segici ve kismen rastgele olmali ve belgelendirme kapsamindaki tiim proseslerin denetlenmesini saglayacak
sekilde, farkli sahalarin temsili bir araliginin segilmesiyle sonuclanmalidir.

Oregin, en az %25'i rastgele segilir. Kalan kisim, belgelendirmenin gegerlilik siiresi boyunca segilen sahalar arasindaki
farkliliklar mimkin oldugunca biyuk olacak sekilde segilir.

Saha segimi, digerlerinin yani sira agagidaki hususlari dikkate alinir:
a) ic tetkiklerin, yénetimin gézden gegirmesinin veya 6nceki denetimlerin sonuglari;
b) sikayet kayitlari, Grlin geri gekme/geri cagirma ve ilgili baska diizeltici faaliyet hususlari;
c) saha dzelliklerindeki farkliliklar;
¢) sondenetimden bu yana diger ilgili degisiklikler.

Herhangi bir sahada dnemli bir uygunsuzluk varsa ve kararlastirilan zaman gergevesinde tatmin edici bir dizeltici faaliyet
uygulanmadiysa, tatmin edici bir dizeltici faaliyet gerceklesene kadar gok sahali kurulusun tamami igin belgelendirme
veriimez veya surdiriimez.

Omek alinan her sahada uygulanan GGYS prosesleri tanimlanir ve belgelendirme kapsamina dahil edilir.
ISO 50001 igin ek gereklilikler
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EnYS B.2 Coklu saha 6rneklemesi
Coklu saha 6rneklemesinde, agagida agiklanan kurallar uygulanir:
B.2.1 Genel

Coklu saha orneklemesi, yapilan denetimlerin, bildirilen bitin sahalarda EnYS'ye uygunlugun yeterince guvenilir,
denetimlerin kolay ve uygulanabilir oldugunun gésteriimesini saglar.

Bir kurulusun eneriji tipleriyle, enerji kullanimlariyla ve enerji tiketimiyle ilgili faaliyetleri, belgelendirme kapsamindaysa ve
kurulusun yetki ve kontroll altinda olan farkli sahalardaki tesislerinde benzer sekilde gerceklestiriliyorsa, PROKS ilk
belgelendirme denetiminde, gézetim denetiminde ve yeniden belgelendirme denetiminde goklu saha &érneklenmesini
uygular.

Gerekgelendirildigi ve kayit altina alindigi strece bu kurallardan sapmalar olabilir. Gerekgelendirme, denetim prosesine
baslamadan 6nce bildirilen sahalarin tamaminda EnYS’ye uygunlugun ayni gliven seviyesinde saglanabildigini gosterir.

Herhangi bir saha tanimlanmasi uygulanabilir oimadiginda (6rnegin hizmetler igin) belgelendirmenin kapsami, kurulusun
merkezindeki faaliyetlerinin yani sira hizmetlerin sunumunu da dikkate alir.

ilgili oldugu durumda PROKS, belgelendirme denetiminin, denetlenen kurulusun hizmet verdi§i sahada yapiimasina ve
merkez ofisinin tespit edilmesine ve denetimine gerekli olduguna karar verebilir.

Cok sahali bir kurulus, merkez ofise sahip olan ve belirli faaliyetlerin bitlinlyle veya kismi olarak yapildigi yerel ofis ve sube
(saha) agr bulunan kurulus olarak tanimlanir.

Cok sahali bir kurulus, 6zgiin bir tiizel kisilik olmak zorunda degildir, ancak biitin sahalar merkez ofisiyle yasal veya
s6zlesmeye tabi bir baga ve ortak bir EnYS'ye sahip olmalidir.

Cok sahali bir kurulusta; EnYS kurulmali, uygulanmali, strdurilmeli ve PROKS tarafindan gozetim denetimlerine ve merkez
ofisi tarafindan planlanan ic tetkiklere tabi olmaldir. Merkez ofisi, gerekli oldugunda sahalarin dizeltici faaliyetleri
uygulamasini zorunlu tutma yetkisine sahip olmalidir.

Ornek: Bayiler ve acenteler araciligiyla galisan kuruluslar; satis ofisi a§lari bulunan tiretim sirketleri, benzer proseslere veya
onemli enerji kullanimlarina sahip retim sirketleri; benzer hizmetler sunan ¢ok sahali hizmet sirketleri, birden ¢ok subesi
olan sirketler.

B.2.2 Gegici saha

Gegici saha, sinirli bir slreyle belirli bir isin yapilmasi veya bir hizmetin verilmesi igin kurulus tarafindan kurulan sahadir
(6rnegin bir insaat santiyesi). Gegici sahalar, bir kurulugun dnemli enerji kullanimi ve enerji tliketimi unsurlarini olusturuyorsa
bu sahalar denetime dahil edilir.

B.3 Bir kurulusun 6rneklemeye uygunlugu

Bir kurulusun érneklemeye uygun olmasi igin, sahadaki 6nemli enerji kullanimlariyla ve eneriji tiketimleriyle ilgili prosesler,
biylk dlclde ayni olmali veya benzer yontemler ve prosesler kullanilarak caligtirilan alt gruplar halinde dizenlenmis
olmaldir.

incelenmekte olan sahalarin bazilarinin, diger sahalarla benzer ancak onlardan daha az prosesleri oldugunda, enerji yogun
prosesleri yurtten sahalar daha sik denetime tébi tutuldugu takdirde daha az dnemli sahalar, cok sahali belgelendirmeye
dahil edilebilir.

Sahalarin enerji performanslari bagimsiz olarak veya bir bitin halinde ele alinabilir. Bu durum, PROKS’un belgelendirme
proseslerinde veya ¢ok sahali kurulus érnekleme planinin gerekgelendiriimesinde tanimlanir.

Kurulugun EnYS’si, merkezi olarak kontrol edilen ve yonetilen enerji planlama prosesine dahil olmali ve merkezi yonetim
incelemesine tabi olmali ve PROKS denetime baglamadan 6nce bir yénetimin gézden gegirmesi tamamlanmig olmalidir.
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ilgili sahalar (merkezi yonetim birimi dahil), PROKS denetime baglamadan énce, kurulusun merkezi olarak yonetilen ig tetkik
programina dahil olmalidir.

Kurulusun merkez ofisinin bir EnYS olusturdugu ve EnYS'nin kapsami igindeki bitiin kurulusta EnYS sartlarinin yerine
getirildigi ispat edilmelidir.

Merkez ofisi, kapsam ve sinirlar dahilindeki bitiin sahalardan veri toplayabildigini ve analiz edebildigini ispat etmelidir.
Kurulusun érneklemeye uygun olabilmesi igin agagidaki kurallar kargilanmali ve merkez ofisine uygulanmalidir:

a)  Yonetim sistemi kurallari
- Merkez ofisi tarafindan onaylanan sistem dokimantasyonu ve sistem degisiklikleri,
- Btiin sahalarda yapilan y6netimin gézden gegirmesi,
- Duzeltici faaliyetlerin degerlendirilmesi,
- ¢ tetkik planlamasi ve sonuglarin degerlendirilmesi,

- Yasal ve diger sartlarla ilgili bilgi toplama ve gerekli oldugunda kurulusla ilgili degisiklikleri baglatma yetkisinin
gosterilmesi,

- Sahalardaki i¢ tetkiklerin sonuglari.
b)  Enerji performansina yonelik kurallar
- Tutarl enerji planlama prosesi,

- Referans gostergesinin, ilgili degisenlerin ve enerji performans gostergelerinin (EnPG’ler) belilenmesi ve
dlzenlenmesine yonelik tutarli kriterler,

- Amag ve hedeflerin ve saha aksiyon planlarinin belirlenmesine yonelik tutarli kriterler,

- Aksiyon planlarinin  ve EnPGllerin uygulanabilirliginin - ve etkinliginin  degerlendiriimesine  yonelik
merkezilestirilmis prosesler,

- Uygun oldugu durumlarda, kurulus genelindeki enerji performansinin gdsterilebilmesi i¢in merkezi olarak
toplanmis eneriji performans verileri.

B.3.1 Genel

Orneklemenin dayanak noktasi olarak, baglangig gézden gegirmesinde, EnYS'nin altindaki faaliyetlerin karmasikliginin ve
Olgeginin degerlendirilmesini igerdigi ve ISO 50003 standardinda verilen biitlin kriterlerin ve maddelerin karsilandigi garanti
edilir. Orneklemeyi etkileyebilecek farkliliklarla ilgili hususlar agagidakileri icerebilir:

a)  Enerji performansi,

b)  Onemli enerji kullanimlari,
c)  Enerjitipleri,

¢) izleme, dlcme ve analiz,
d)  Enerji tuketimi,

e) Kapsam degisiklikleri.

PROKS, anlasma yaptigi ve belgelendirme faaliyetlerini saglamasi igin yasal yikimlultikleri olan kurulusun merkezinin
fonksiyonlarini (merkez ofisi) belirler. PROKS, yetkinlik gereklilikleri ile ilgili kurallarin belgelendirme ve denetimlere dahil
edilen her sahada saglandigini kontrol eder ve yetkin personeli gorevlendirir. Bir musteri kurulusun belgelendirmeye konu
faaliyetin yapildigi sahalari hazir degilse misteri kurulus, denetimden 6nce PROKS'a hangi sahalarin denetime dahil
edilecegi ve hangi sahalarin hari¢ tutulacag hakkinda bilgilendirmesi talep edilir.
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B.3.2 Belgelendirme dokiimanlari

Belgelendirme dokimanlari, belgelendirme kapsamindaki her sahanin PROKS tarafindan ayri ayri veya &rnekleme
yapilarak denetlenmesi sartiyla birden ¢ok sahayi kapsayacak sekilde yayimlanabilir.

PROKS, belgelendirme dokimanlarini kurulusa talep ettigi bir yolla saglayabilir. Belgelendirmeye dahil her saha ayni
belgelendirme kapsamina veya o kapsamin alt kapsamina sahipse ve ana belgelendirme dokiimanlarina agik atif iceriyorsa
kurulusun o sahasi i¢in ayri belgelendirme dokimani verilebilir.

Merkez ofisi veya sahalardan herhangi biri belgelendirmenin sirdiriimesi igin gerekli sartlari karsilamiyorsa belgelendirme
dokiimanlari bitiintiyle geri gekilir. PROKS tarafindan, saha listesinin glincellenmesi talep edilir.

Bu bilginin dogrulugunun garanti edilmesine yardimci olmasi igin PROKS, denetlenen kurulusun belgelendirme kapsaminda
olup, kapanan herhangi bir saha hakkinda bilgi vermesini talep eder ve Denetim Programinda gerekli giincellemeleri yapar.

Herhangi bir durumda merkez ofis, sahalari drneklemeye dahil edildikleri konusunda bilgilendirmelidir. Bu bilgilendirme kisa
surede yapllabilir, ancak denetime hazirlanilabilmesi igin yeterli siire taninmaldir.

Bu bilginin saglanmamasi, PROKS tarafindan, belgelendirmenin kotlye kullanimi olarak kabul edilir. Mevcut
belgelendirmeye gbzetim veya yeniden belgelendirme faaliyetlerinin ya da kapsamin genisletimesinin sonucu, kurulugun
talebi dogrultusunda, ilave sahalar eklenebilir.

B.4 Ornekleme
B.4.1 Genel

Ormekleme, asagida verilen faktdrler esas alinarak segilir ve farkli sahalardan olusan temsili bir grubun segilmesi saglanir.
Belgelendirmenin gegerlilik siiresi boyunca segilen sahalar arasinda fark en fazla olacak sekilde segim yapilir.

Saha segimi, enerii tipleri ve enerji tiketimlerinin incelenmesini ve diger kriterlerin yani sira asagidakileri ierir:
a) Sahaig tetkik sonuglari ve ydnetimin gdzden gegirmeleri veya dnceki belgelendirme denetimleri,
b)  Sahalarin blyiklikleri arasinda 6nemli derecede gesitlilik,
c) Vardiya dizenleri ve is prosesleri veya prosedurlerindeki gesitlilik,
¢)  Yonetim sisteminin karmagsikiigi,
d) Farkli sahalarda gerceklestirilen prosesler,
e)  Son belgelendirme denetimi sonrasinda yapilan degisiklikler,
f)  Yonetim sisteminin olgunlugu ve kurulusun bilgi birikimi,
g)  Enerji tiplerinin, enerji kullanimlarinin ve enerji tiketiminin karmagsikigi,
g)  Kiltirel ve dille ilgili farkliiklar, yasal ve diger sartlar,
h)  Cografi dagilim.

Bu secimin, denetim prosesinin baglangicinda yapiimasi sart degildir. Merkez ofisteki denetim tamamlandiktan sonra da
yapilabilir.

B.4.2 Gereklilikler

PROKS, her ¢ok sahali 6rnekleme bagvurusunun kayitlarini tutar ve gerekgelendirir. Merkez ofisi, ik belgelendirme ve
yeniden belgelendirme denetiminde ve her yil gergeklestirilen gdzetim denetiminde, yilda en az 1 defa denetlenir.

Merkez ofisindeki denetim, kurulus sertifikasina dahil bitiin sahalardaki enerji performans incelemesini icerir.
Yonetim sisteminin kapsadigi belgelendirmeye tabi faaliyetin, PROKS tarafindan yapilan degerlendirmelerinde, asagidakiler
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gibi 6zel durumlara isaret ettigi durumlarda, drnegin buyukIigu ve sikligi arttirihir:
a)  Sahalarin blyUkIigu ve EnYS efektif personelinin sayisi,
b)  Calisma uygulamalarindaki (6rnegin vardiyalar) gesitlilik,
c)  Ustlenilen faaliyetlerdeki cesitlilik,

¢)  Enerji kullanimindaki ve eneriji tiketimindeki (6zellikle onemli eneriji kullanimlarindaki) cesitlilik (yliksek tuketim,
yiiksek risk, 6nemli bulgu olanlar vb kritik sahalar ilk dongiide mutlaka segilir),

d)  Enerji kullanimlarindaki karmasiklik,

e) Duzeltici faaliyetlerin kayitlari,

f)  Cok uluslu yasal veya diger sartlar,

g) lc tetkiklerin ve ydnetimin gdzden gegirmesinin sonuglari,

g)  Enerji performansinin ve EnYS'nin iyilestiriimesinin gdsterilebilmesi.
Merkez ofis, her denetimde gériilmek zorundadir.

Yeni bir sahanin, belgelendirilmis ok sahali bir aga katiimasi gerektiginde, her yeni saha 6rnek biyuklugundn belirlenmesi
icin bagimsiz bir kime olarak degerlendirilir. Belgelendirmeye yeni bir sahanin dahil ediimesinden sonra, yeni saha
gelecekteki gbzetim ve yeniden belgelendirme denetimlerinde érnek boyutunun belirlenmesi icin mevcut sahalara ilave edilir.

B.4 Merkezi ofis icin denetim zamani

Denetim programindaki toplam denetim zamani, her sahadaki ve merkez ofisindeki denetim zamanlarinin toplamidir.
PROKS, ¢ok sahali denetimlerde gegirilen zamani, denetim zamaninin dagitimi agisindan gerekgelendirir. Merkez ofisi dahil
segilen her saha icin denetim glinleri sayisi, madde 9.2'de verilen denetim gizelgeleri kullanilarak hesaplanir. Merkez ofisi
ve EnYS denetimi icin asgari denetim glnleri sayisi, PROKS tarafindan belirlenir ve karar gerekgesi kaydedilir.

Denetim zamani, gercek proseslere ve ilk belgelendirme esnasinda veya g6zetimden ya da yeniden belgelendirmeden dnce
toplanan bilgilere dayanarak, 6rnekleme bilgileri bazinda diizenlenebilir. PROKS, kararin gerekgesine iligkin kayitlar tutar.

ISO/IEC 27001 icin ek gereklilikler
Coklu saha

Bir misterinin asagidaki a)'dan c)'ye kadar olan kriterleri karsilayan cok sayida sahasi varsa PROKS, ¢oklu saha
belgelendirme denetimi icin 6rnek tabanli bir yaklagim kullanir:

a) tlm sahalar, merkezi olarak yonetilen ve tetkik edilen ve merkezi yonetimin gozden gegirmesine tabi olan ayni
BGYS kapsaminda faaliyet gdstermektedir;

b) tim sahalar misterinin BGYS i¢ tetkik programina dahil edilmistir;
c) tlm sahalar musterinin BGYS ydnetimin gézden gegirmesi programina dahil edilmistir.
PROKS, drneklemeye dayali bir yaklagim kullanir ve asagidakileri saglar:

a) Ik belgelendirme gdzden gecirmesi, yeterli diizeyde érneklemenin beliflenebilmesi igin sahalar arasindaki farki
mUmkin olan en genis dlglide tanimlar.

b) Temsili sayida saha, PROKS tarafindan dikkate alinarak érneklenir:
1) merkez ofisin (uygunsa) ve sahalarin i¢ tetkiklerinin sonuglari;
2)  yOnetimin gdzden gegirmesinin sonuglari;

3) sahalarin buyUklGgundeki farklliklar;
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sahalarin is amaglarindaki farkliliklar;

calisma uygulamalarindaki farklliklar;

Ustlenilen faaliyetlerdeki farklliklar;

) herhangi bir farkli yasal gereklilik;
) cografi ve kiltirel yonler;
)

sahalarin risk durumu;

farkli sahalardaki bilgi sistemlerinin karmasikligr;

kontrollerin tasarim ve igletim varyasyonlart;

13) belirli sahalardaki bilgi glivenligi olaylari.

kritik bilgi sistemleri veya hassas bilgileri isleyen bilgi sistemleri ile potansiyel etkilesim;

c) Musterinin BGYS kapsamindaki tim sahalardan temsili bir 6rneklem segilir; bu se¢im, yukarida madde b)'de

sunulan faktdrleri yansitacak sekilde yargisal segime ve rastgele bir unsura dayanir.

¢) BGYS'ye dahil olan ve o6nemli risklere maruz kalan her saha, belgelendirme 6ncesinde PROKS tarafindan

denetlenir.

d) Denetim programi yukaridaki gereklilikler 1s1§inda tasarlanir ve 3 yillik dénem icinde BGYS belgelendirmesinin

kapsaminin temsili 6rneklerini kapsar.

e) Bir uygunsuzlugun tek bir sahada gdézlemlenmesi durumunda, duzeltici faaliyet prosediri belgelendirme

kapsamindaki tim sahalar igin gegerlidir.

Denetim, mUsterinin BGYS'sinin tim sahalar igin gecerli olmasini ve operasyonel diizeyde merkezi yonetimini saglama

faaliyetlerini ele alir. Denetim, yukarida 6zetlenen tiim konulari ele alir.

ISO 42001 igin ek gereklilikler

YZYS dokimantasyonunun diger yonetim sistemi dokimantasyonuna entegrasyonu ile ilgili olarak Proks, YZYS diger
sistemlere uygun arayuzlerle birlikte agikca tanimlanabildigi stirece birlestirilmis doktmanlari (6rnegin bilgi glivenligi, kisisel

veri, risk ydnetimi ve kalite icin) kabul eder.

YZYS denetimi, denetimin YZYS'nin belgelendirilmesi igin tim gereklilikleri karsiladiginin gésterilebilmesi sartiyla, diger
y6netim sistemlerinin denetimleriyle birlestirilebilir. Bir YZYS igin énemli olan tim unsurlar denetim raporlarinda agikca
gortlmeli ve kolayca tanimlanabilmelidir. Denetimin kalitesi, denetimlerin birlestiriimesinden olumsuz etkilenmemelidir.

4.3.7. Denetim Ekibinin Belirlenmesi

Denetim ekibinin blyikltgine ve yapisina karar verilirken dikkate alinacak hususlar agagida verilmistir:

v Denetim yapilacak kurulusun IAF/EA&NACE kodu/Kategorisi/Teknik Alani

v Denetim hedefleri, kapsami, kriterleri ve tahmini zamani,
v Denetimin entegre veya birlesik olma durumu,
v/ Denetim ekibinin denetim yapilan faaliyetten/kurulustan bagimsizligi ve gikar gatismasi,
v Belgelendirme sartlari (Uygulanabilir yasal, diizenleyici veya sézlesme sartlari dahil),
v/ Denetimin yapildigi dil ve denetlenenin sosyal ve kiltlirel dzellikleri.
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Tum denetim tiplerinde, gorevlendirilecek denetim ekibi olusturulurken, denetim ekibinden en az bir Denetgi, kurulugun
faaliyet alani ile ilgili IAF/EA&NACE kodu/Kategorisi/Teknik Alanda atanmig olmalidir. Bunun saglanamadigi durumlarda
ekipte, kurulusun faaliyet alani ile ilgili IAF/EA&NACE kodu/Kategorisi/Teknik Alanda atanmis Teknik Uzmanlar
gérevlendirilir.

Denetimin bir pargasinin elektronik ortamda gerceklesmesi veya denetlenecek sahanin sanal olmasi durumunda PROKS,
bu tip faaliyetlerin yeterli personel tarafindan yapildigini giivence altina almaktadir.

Denetim yapilacak mUsteri kurulusta, son (2) iki yil icinde egitim veren, danismanlik yapan veya gikar gatismasi soz konusu
olan Basdenetgi, Denetci veya Teknik Uzman, ilgili kurulusta denetim igin gdrevlendirilemez.

Takip denetimleri igin denetim ekibi belirlenirken, uygulanabildigi durumlarda, bir dnceki denetim ekibinden en az bir kisinin,
denetim ekibinde bulunmasi saglanir. Uygunsuzluk durumuna gére saha ile ilgili uzmanlk gerektiginde uygun atanmis
denetgi olmamasi durumunda denetim ekibinde teknik uzman bulundurulur.

4.3.8. Denetim Plani, Programi, Ekip Bilgilendirme Formunun Olusturulmasi

Denetim Plani, Programi, Ekip Bilgilendirme Formu, gorevlendirilen Basdenetci tarafindan, denetim ekibinde yer alan
Denetgi ve Teknik Uzmanlarin, uzmanlik alanlari ile iligkili Grtin/hizmet/proses/kategori/teknik alan veya standard maddelerini
denetlemelerini sadlayacak sekilde olusturulur.

Denetim Plani, Programi, Ekip Bilgilendirme Formu, denetim kapsamina ve hedeflerine uygun olarak olusturulmakta ve en
azindan asagidakileri kapsamakta veya atifta bulunmaktadir:

a) Denetim hedefleri,
b

)
c) Denetlenecek kurumsal ve fonksiyonel birimler ve proseslerin tanimi dahil denetim kapsami,
)

¢

Denetim kriterleri,

Sahadaki denetim faaliyetlerinin gerceklestirilecegi tarihler ve sahalar (Uygun oldugu takdirde, farkli sahalar ve uzaktaki
denetim faaliyetleri dahil),

d) Sahadaki denetim faaliyetlerinin beklenen zamanl,
e) Denetim ekibi Giyelerinin ve eslik eden personelin (Omegin, gézlemciler ve terciimanlar) gérev ve sorumluluklari.

Denetim Plani, Programi, Ekip Bilgilendirme Formu olusturulurken, denetimin hedefleri belirlenir, denetimin kapsami ve
kriterler, herhangi bir degisiklik dahil, musteri kurulug ile karsilikli gériismeler yapilir ve agagida verilenler dikkate alinir:

- Denetimin hedefleri, yapilacak olan denetimin ne oldugunu tarif eder ve asagidakileri igerir:
a) Denetim kriterleri kullanilarak, musterinin yonetim sisteminin veya bir b6limUnin uygunlugunun tayini,

b) Ydnetim sisteminin yetenegi ile misteri kurulusun uygulanabilir, yasal diizenleme ve sézlesme sartlarini kargiladigindan
emin olunmasinin tayini,

c) Miusteri kurulusun, belirlenen amaglara ulasilabilecedi beklentisini glivence altina almak igin yénetim sisteminin
etkinliginin tayini,
¢) Uygun olmasi durumunda, yonetim sisteminin potansiyel iyilestirme alanlarinin tanimi.

Denetimin kapsami, denetimin sinirlarini (drnegin, denetlenecek; sahalar, yénetim birimleri, faaliyetler ve prosesleri gibi)
tanimlar. ik veya yeniden belgelendirme prosesi birden fazla denetimden (Ornegin, farkli sahalari kapsiyorsa) olusuyorsa,
her bir denetimin kapsami, tim belgelendirme kapsamini icermeyebilir ancak butiin denetimlerin toplaminin, belgelendirme
dokimanindaki kapsamla uyumlu olmasi saglanir.

Denetim kriteri, uygunlugun neye gore tayin edildiginin referansi olarak kullanilir ve asagidakileri kapsar:

- Yonetim sistemleri ile ilgili tanimlanan hiikiim ifade eden dokiimaninin sartlari,
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- Musteri kurulug tarafindan gelistirilen yonetim sisteminin tanimlanmig prosesleri ve dokiimantasyonu.

Denetim Plani, Programi, Ekip Bilgilendirme Formu, her bir denetginin bagimsiz olarak, gunlik asgari 8 saatlik denetim
gerceklestirmesini esas alacak sekilde olusturulur. Denetim/glin slresine aday denefgiler ve teknik uzmanlar ile gézlemciler
dahil ediimez.

Denetim Plani, Programi, Ekip Bilgilendirme Formu olusturulurken, yemek igin verilen ara ve misteri kurulusun sahalari
arasinda harcanan ulagim zamanlari, denetim zamanina dahil edilmez.

4.3.9. Denetim Oncesi Kuruluslarin ve Denetim Ekibinin Bilgilendirilmesi

Denetimler 6ncesinde, denetim gergeklestirilecek miisteri kurulusa, yukarida ilgili bagliklar altinda belirlenen sekilde, denetim
ekibinde gorev alacak Denetgiler ve Teknik Uzmanlarin adlarinin yer aldigi bir Denetim Plani, Programi, Ekip Bilgilendirme
Formu iletilir. Bu sekilde, denetim tarihleri (izerinde miisteri kurulus ile dnceden mutabakat saglanir.

PROKS, musteri kurulusa herhangi bir Denetci (Basdenetci, Denetgi, Dis Denetgi) veya Teknik Uzmanin gorevlendiriimesi
ile ilgili gegerli bir itirazlari oldugu durumlarda, ekibin yeniden dlizenlemesine yetecek kadar siire dnceden, istendigi takdirde
denetim ekibinin Gyeleri i¢in gerekli gegcmis bilgilerini de saglar. MUsteri kurulus, makul sebeplerle denetim ekibi Uyelerinde
degisiklik talebinde bulunursa, Operasyon Yéneticisi tarafindan, yazili gerekge sunmalari istenir. Bu uygulama tiim denetim
tipleri igin gegerlidir.

Makul sebeplere drnek olarak, gikar ¢atismasi durumlari (bir denetim ekibi Gyesinin kurulusun eski ¢alisani olmasi veya
kurulusa danismanlik hizmeti vermis olmasi gibi) veya daha 6nceki ahlaki olmayan davranislar gosterilebilir.

Musteri kuruluslardan, denetimi teyit ettiklerini belirten bilgi alindi§inda, Operasyon Yéneticisi tarafindan, gorevlendirilen
denetim ekibi tyeleri, Denetim Plani, Programi, Ekip Bilgilendirme Formu génderilerek bilgilendirilir.

Denetim ekibinin bilgilendiriimesi ve misteri kurulusa ulagimin saglanmasi, konaklama ve diger organizasyonlarin yapiimasi
gibi faaliyetleri, Operasyon Yoneticisi ve Basdenetci koordineli ve ortaklasa yiritirler.

4.4, Denetimlerin Gergeklestirilmesi

Denetimlerin gergeklestirimesi ve raporlanmasi, Denetim Prosediriine gére ylrGtdllr.

4.5. Gozden Gegirme ve Belgelendirme Karari

Denetim ekibinin hazirladigi rapor son karar olmayip, Belgelendirme Komitesine veya karar alici/lara gorUs niteligindedir.

PROKS, belgelendirmenin verilmesi, belgelendirme kapsaminin genisletiimesi veya daraltiimasi, belgelendirmenin
yenilenmesi, askiya alinmasi, askidan indirilmesi, geri cekilmesi kararlarindan birini vermeden dnce, asagidakileri iceren bir
gbzden gegirme yapmaktadir:

a) Denetim ekibi tarafindan saglanan bilginin, belgelendirme sartlari ve belgelendirme kapsamina gére yeterliligi,

b) Herhangi bir majér uygunsuzluk igin dlizeltme veya dizeltici faaliyetin gézden gegirilmesi, kabul edilmesi ve
dogrulanmasi,

c) Herhangi bir mindr uygunsuzluk igin diizeltme veya dlizeltici faaliyet tanimlarinin gdzden gegirilmesi ve kabul edilmesi

Denetimler sonrasinda, tespit edilmis olan majér uygunsuzluklarin tamamen kapatildigi garanti altina alinmadan,
belgelendirme veya yeniden belgelendirme karari igin, Belgelendirme Komitesine veya karar alici/lara 6neride bulunulmaz.

Mindr uygunsuzluklarin kapatildiginin dogrulanmasi en geg takip eden denetimde yapilir.

Majér uygunsuzluklarin tamamen kapatildiginin, minér uygunsuzluklarin dizeltici faaliyet tanimlarinin teyit edilmesinden
sonra;

e Asama 1 Denetim Raporu

e -Agama 1 denetimi sahada ise- Asama 1 Denetim Plani, Programi, Ekip Bilgilendirme Formu
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e -Asama 1 denetimi sahada ise- Asama 1 Acilig/Kapanig Toplantisi Formu

e -Varsa- Uygunsuzluk Bildiim Formlari (Varsa bir onceki denetimde raporlanan minGr uygunsuzluklarin
kapatildiginin dogrulandi§ina dair kanitlar)

e Denetim Raporu
e Asama 2 Denetim Plani, Programi, Ekip Bilgilendirme Formu
e Asama 2 Agllis/Kapanis Toplantisi Formu
e -Varsa- diizeltme/dizeltici faaliyetlere iliskin kayitlar
Belgelendirme Komitesine veya karar alici/lara sunulur.
Belgelendirme karari, denetim ekibinin belgelendirme denetim raporunda belirttigi belgelendirme tavsiyesine dayanir.

Karar igin gerekli kayitlarin Belgelendirme Komitesine veya karar alici/lara sunulmasi, Operasyon Yoneticisi tarafindan
yapilir.

Karar alan kisi/ler ve komite tyelerinin, denetim gerceklestirenlerden farkli olmasi esastir.
Karar alan kisi/ler ve komiteler, karar almadan énce asagidakileri teyit eder:
a) Denetim ekibi tarafindan saglanan bilgilerin, belgelendirme sartlari ve belgelendirme kapsami acisindan yeterliligi,

b) Asagidakileri gbsteren tiim uygunsuzluklar i¢in, denetim ekibinin diizeltme ve dizeltici faaliyetleri gbzden gecirdigi, kabul
ettigi ve dogruladigi:

1) Y6netim sistem standardinin bir veya daha ¢ok sartinin yerine getirilemedigi,

2) Misteri kurulusun yonetim sistemi ile ilgili istenen giktilara ulasmak yetenegine dair dnemli stiphelerin olustugu
durumlar.

c) Diger uygunsuzluklar igin musteri kurulusun planlanan diizeltme ve diizeltici faaliyetlerini gdézden gegirdigi ve kabul ettigi.
Karar i¢in Gozden Gegirme ve Karar Formu, Operasyon Yoneticisi tarafindan hazirlanir.

Belgelendirme Komitesi veya karar alici/lar, Gézden Gegirme ve Karar Formu ile ilgili misteri kurulusun dosyasinda yapilan
gbzden gegirme sonucunda karar alir.

Komite (yeleri veya karar alici/lar sahip oldugu yetkinligin disinda yetkinlik gerektiren durumlarda Belgelendirme Komitesine,
karar alici olarak, ilgili yetkin Bagdenetgi/Denetgi/Teknik Uzman davet edilir. Komite tyeleri veya karar alici/lar ilgili standartta
atanmislarsa bagka bir yetkin Basdenetgi/Denetgi/Teknik Uzman olmadan ilgili teknik grupta (R40.05, IAF MD 17 ilgili teknik
gruplar) karar alabilirler.

Gozden Gegirme ve Karar Formu, Belgelendirme Komitesi veya karar alici/lar tarafindan, karar sonrasinda imzalanir.
G06zden Gegirme ve Karar Formunun imzalanmasindan sonra, alinan kararin PROKS adina sahiplenilmesi amaciyla karara
iliskin higbir mudahale olmaksizin Belgelendirme Mudiirti tarafindan da imzalanir.

Belgelendirme Komitesi veya karar alici/lar yapilan gézden gegirme ve degerlendirme sonucunda, muallakta kalan, detayli
bilgi gerektiren durumlarda, raporu hazirlayan Basdenetgiden bilgi talep edilebilir. Bu durumlarda misteri kurulusa ait karar,
sonraya birakilir. Belgelendirme MUduru, Basdenetgi ile iletisim kurarak gerekli bilgilere ulagiimasini saglar.

ISO 50001 igin ek gereklilikler

Enerji performansi iyilestirme, bir EnYS icin yegéane gerekliliktir. PROKS, enerji performansi iyilestirmeyi, belgelendirme
kararinin bir pargasi olarak ele alir.

ISO/IEC 27001 igin ek gereklilikler
Belgelendirme karari, denetim ekibinin belgelendirme denetim raporunda belirttigi belgelendirme tavsiyesine dayanir.
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Yonetimin gozden gegirmeleri ve BGYS i¢ tetkikleri igin dizenlemelerin uygulandigini, etkili oldugunu ve surdirilecegini
gosteren yeterli kanit bulunana kadar misteriye belgelendirme veriimez.

ISO/IEC 27701 igin ek gereklilikler

PROKS, ISO/IEC 27701 gereklilikleri igin bulunan bir uygunsuzlugun ISO/IEC 27001 ile uygunluk tizerindeki etkisini dikkate
alir ve buna gore rapor eder.

4.6. Sertifikanin Diizenlenmesi

Belgelendirme Komitesi veya karar alici/lar ve Belgelendirme Mudurd tarafindan imzalanan Gézden Gegirme ve Karar
Formu, sertifikalarin diizenlenmesi amaciyla Operasyon Yoneticisine iletilir.

Dizenlenen sertifikada, asagida belirtilen bilgiler yer alir:

a) Yonetim sistemi belgelendirilen misterinin adi, cografi yeri (veya merkez birosunun cografi yeri ve ¢ok sahali
belgelendirme kapsamindaki sahalar)

b) Sertifikanin “ilk Onay Tarihi’, “Yeniden Diizenleme Tarihi” ve “Gegerlilik Tarihi”,

c) Yeniden belgelendirme dongusiyle tutarh “Bitis Tarihi”,

¢) Tanimlama kodu (Sertifika No),

d) Belgelendirilmis misteri kurulusun denetiminde kullanilan standard ve/veya hiikim ifade eden dokiman, yayin

velveya revizyon numarasl,

e) Uygulanabilir oldugunda, urin (hizmet de dahil), proses vb. ile ilgili belgelendirme kapsami ve kurulusun roll (veri
isleyen / veri sorumlusu)

f)  PROKS'un adi, adresi ve logosu, diger logolar (Orn. Akreditasyon sembol),
g) Belgelendirme icin kullanilan standard veya hiikiim ifade eden dokiimanlarca dngérilen diger bilgiler,

d) Onceki dokiimanlardan revize edilen dokiimanlarin ayirt edilmesi yoluyla belgelendirme dokiimaninin basimi veya
revize edilmesi.

Sertifika Uzerinde belirtilen yeniden dizenleme tarihi, belgelendirme dokimaninin revizyonlarini gostermesi amaci ile
kullanilr.

Cok sahali musteri kuruluglarin sertifikalarinda, -gereken durumlarda- belgelendirilmesi uygun gérilmis butlin sahalarin
adresleri, sertifika tizerinde veya sertifika ekinde belirtilebilir.

Musteri kurulus yazili talepte bulundugu takdirde PROKS, her saha igin, kapsamin yer aldigi birer sertifika eki hazirlayip
musteri kurulusa iletebilir.

Sertifikalarin kodlanmasi icin uygulanacak yontem asagida verilmigtir:
X XX XXXX

Miisteri No

v

Yil

v

Yonetim Sistemi Kodu
Yonetim Sistemi Kodlart:
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QM | Kalite Y6netim Sistemi (ISO 9001)

EM | Cevre Yonetim Sistemi (ISO 14001)

FS | Gida Glvenligi Yonetim Sistemi (ISO 22000)

IS | Bilgi Glivenligi Yonetim Sistemi (ISO/IEC 27001)

OH |is Saglig ve Giivenligi Yénetim Sistemi (ISO 45001)

EN | Enerji Yonetim Sistemi (ISO 50001)

SM | Bilgi Teknolojileri Hizmet Yonetim Sistemi (ISO/IEC 20000-1)
BC |Is Sirekliligi Yonetimi Sistemi (ISO/IEC 22301)

YZ | Yapay Zeka Yonetim Sistemi (ISO/IEC 42001)

Kisisel Veri Yonetim Sistemi (ISO/IEC 27701)*

P| *ISO/IEC 27701:2019 sertifikalari misteri kurulugun ISO/IEC 27001:2022 sertifikasinin ayrilmaz bir pargasidir, birlikte kullanildiginda
gegerlidir.

Dizenlenen sertifikalar, Genel Mudur veya Belgelendirme Miduru tarafindan imzalanir. PROKS'ta kalmak zere fotokopisi
alinir ve ilgili musteri kurulusun dosyasina eklenir.

Sertifikalarda, “ilk Onay Tarihi” olarak, belgelendirme karar tarihi yazilir. Sertifikanin gegerlilik siiresi “Gegerlilik Tarihi”
kismina yazilir. Sertifikanin bitis suresi ise “Bitis Tarihi” kismina yazilir. Sertifikanin, gozetim, kapsam ve adres degisikligi
sebebiyle yeniden yayinlanmasi gereken durumlarda, “Yeniden Diizenleme Tarihi” yazilir. Sertifikanin gegerlilik ve bitis
siiresi igin, “ilk Onay Tarihi” baz alinir.

Duzenlenen sertifikalar, uluslararasi gegerliligin saglanmasi amaciyla IAF Cert Search platformuna kaydedilir. IAF Cert
Search veri tabanindaki bilgilerin dogrulugu ve giincelligi aylik periyotlarda takip edilir.

Musteri kurulusun sertifikasi, diizenlenen faturanin kurulus tarafindan 6denmesini takiben, kargo araciligi ile génderilir veya
imza karsiligi elden teslim edilir.

Sertifika dlizenlenen misteri kuruluslar, Operasyon Yéneticisi tarafindan, Misteri Takip Tablosuna kaydedilir.
ISO 22000 icin ek gereklilikler

Sertifikalarda, GGYS'nin gecerli oldugu Tablo 1'deki kategoriler ve alt kategoriler tanimlanir.

ISO/IEC 27001 igin ek gereklilikler

Uygulanabilirlik Beyaninin (SoA) versiyonu belgelendirme dokimanlarina dahil edilir.

Not: Belgelendirme kapsamindaki kontrollerin kapsamini degistirmeyen Uygulanabilirlik Beyaninda yapilan bir degisiklik,
belgelendirme dokimanlarinin giincellenmesini gerektirmez.

Musteri kurulusun belgelendirme kapsamindaki higbir faaliyetinin tanimlanmig bir fiziksel konumda gerceklestiriimedigi
durumlarda, belgelendirme dokiman(lar)1 kurulugun tim faaliyetlerinin uzaktan yaritildigana belirtir.

Belgelendirme dokiimanlarinda ulusal ve uluslararasi standardlara yalnizca asagidaki durumlarda atifta bulunulabilir:

a) Kurulus, ISO/IEC 27001:2022, 6.1.3 ¢) uyarinca bu tir bir referans kontroliinii yanlislikla atlamadigini belirlemek
icin gerekli tim kontrollerini referans kontrol kaynak(lar)indakilerle karsilagtirmistir;

b) harig tutulan referans kontrolleri igin bir gerekge ISO/IEC 27001:2022, 6.1.3 d) uyarinca Uygulanabilirlik Beyaninda
(SoA) belirtilir.
Referans kontrol standardlari ISO/IEC 27001:2022, Ek A'yi temel alabilir veya bilgi gtivenligi kontrollerini iceren standardlar
olabilir.

Belgelendirme dokiimanlarinda, SoA'da uygulanan kontrol set(ler)inin yalnizca BGYS'ye kontrollerin dahil edilmesi amaciyla
kullanildigi ve uygunluk degerlendirmesi igin kullaniimadig belirtilir.
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ISO/IEC 27701 igin ek gereklilikler

Belgelendirme dokimanlari kurulugun, sertifika kapsaminda, bir Veri Sorumlusu ve Veri isleyen oldugunu veya her ikisinin
birden oldugunu belirtecek sekilde dlizenlenir.

ISO/IEC 27701 igin belgelendirme dokumanlari, ISO/IEC 27701 sertifikasinin dayandigi ISO/IEC 27001 sertifikasini ve
kurulusun ISO/IEC 27701'e uygun oldugunu belirtecek sekilde diizenlenir.

ISO/IEC 27001 igin uygulanabilirlik beyaninin (SoA) versiyonu ve ayri olarak yayinlanmigsa, ISO/IEC 27701 igin SoA
belgelendirme dokiimanlarina dahil edilir.

Not - ISO/IEC 27701 igin SoA, ISO/IEC 27001 icin SoA ile entegre edilebilir veya ISO/IEC 27001 igin SoA'dan ayri olabilir.
ISO/IEC 27701 sertifikasinin yardrluk tarihi, dayandigi ISO/IEC 27001 sertifikasinin tarihinden ileri olamaz.
ISO/IEC 27001'e gore sertifika, ISO/IEC 27701 sertifikasindan dnce veya buna paralel olarak alinabilir.
Belgelendirme dokimanlari sunlari igerecek sekilde duzenlenir:
a) Kkisisel veri bilgi yonetim sistemi kelimeleri;

b) kapsamdaki her bir faaliyet, liriin veya hizmet i¢in kurulusun rolii (yani, kurulusun Veri Sorumlusu ve/veya
Veri Isleyen olarak hareket etmesi durumu);

Not 1 - Bir kurulus, Veri isleyen olarak gorev yapan e-posta hizmetleri ve Veri Sorumlusu olarak gérev
yapan dosya paylasim hizmetleri saglayabilir.
c) Dbelgelendirilmis kurulusun hem ISO/IEC 27001 hem de ISO/IEC 27701'i kargiladigina iligkin bilgi.

¢) Not2 - Belgelendirilmis kurulusun ISO/IEC 27001'i karsiladidi, sertifikaya ISO/IEC 27001 tanimlamasinin (6rnegin,
ISO/IEC 27001 sertifika numarasi) dahil edilmesiyle karsilanabilir.

ISO/IEC 42001 igin ek gereklilikler

Belgelendirme doklimanlari, Genel Midir veya Belgelendirme MUduri tarafindan imzalanir ve ISO/IEC 17021-1:2015,
8.2.2'ye ek olarak asagidakileri icerir:

a)  Belgelendirmenin dayandigi uygulanabilirlik beyaninin (SoA) versiyonu;

b) YZYS sertifikasinin Urinlerin, proseslerin ve hizmetlerin etiketlenmesine yetki vermedigi bilgisinin“ Bu
sertifika kurulusun YZYS'sini belgelendirir, driin ve hizmetleri belgelendirmez” ifadesi

4.7. Belgelendirmenin Siirdiriilmesi

PROKS, misteri kurulusun yonetim sistemi standardinin sartlarini saglamayi strdirdiguni gostermesini esas alarak,
belgelendirmenin surdlrllmesine karar verir. Asagidakilerin olmasi sartiyla, PROKS, ilave badimsiz gdzden gegirme ve
karar olmadan, bagdenetginin olumlu tavsiye kararini esas alarak musteri kurulusun belgelendirmesinin surdirtiimesine
karar verir:

a) Herhangi bir majér uygunsuzluk veya belgelendirmenin askiya alinmasi veya geri ¢ekilmesine sebep olabilecek bir
durumda, PROKS'un belgelendirmenin stirdirilmesine karar vermesini tayin i¢in, denetimi gerceklestirenden farkl
yeterli bir personel tarafindan bir gézden gegirmeyi baslatmasi ihtiyacini, bagdenetginin PROKS’a rapor etmesi,

b) Belgelendirme faaliyetlerinin etkin bir sekilde gerceklestirildigini teyit etmek icin PROKS’un, gézetim faaliyetlerini
izleyebilmesi igin yetkin personel.

Belgelendirmenin sUrdirtlmesi uygulamasinda, Belgelendirme Mudurinin basdenetgi/denetci oldugu kuruluglar igin,
PROKS'un kararlar igin yetkiyi kendinde tutmasina dair sorumlulugun gdsterimi igin gézden gecirme ve onay Genel Mudur
tarafindan gerceklestirilir.
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Belgelendirme Mudurli veya Genel Midur tarafindan yapilan degerlendirme sonrasi, basdenetci tarafindan
belgelendirmenin surdlrllmesi uygun gérilen gozetim, kapsam veya adres degisikligi denetimleri igin, Belgelendirme
Muduri tarafindan, Goézden Gegirme ve Karar Formu hazirlanir, imzalanir ve sertifikalarin diizenlenmesi amaciyla
Operasyon Yoneticisine iletilir.

Belgelendirmenin askiya alinmasi veya geri ¢ekilmesine yol agabilecek uygunsuzluklar belirlenmesi durumunda basdenetgi,
belgelendirme ile ilgili karar vermek zere, ilgili denetim raporu ve eklerinin, Belgelendirme Komitesi tarafindan ele alinmasini
talep eder.

ISO 45001 ek gereklilikler

PROKS, ciddi bir kaza veya ciddi bir diizenleme ihlali gibi is saghgi ve giivenligi ile ilgili ciddi bir olay oldugunun farkina
varmasi durumunda, yonetim sisteminin tehlikeye atilip atiimadigini ve etkili bir sekilde galisip ¢alismadigini arastirmak igin
yetkili diizenleyici makamin katilimindan bagimsiz olarak 6zel bir denetim gerceklestirebilir. PROKS, bdyle bir arastirmanin
sonucunu kayit altina alir.

Belgelendirilmis mUsteri tarafindan saglanan, yetkili dizenleyici makamin katilimini gerektiren, ciddi bir kaza veya ciddi bir
dlzenleme ihlali gibi olaylara iliskin bilgiler veya denetim ekibi tarafindan ézel denetim sirasinda dogrudan toplanan olaylara
iliskin bilgiler, sistemin, ISG belgelendirme gerekliliklerini ciddi sekilde yerine getirmedigini gésterdigi durumlarda,
belgelendirmenin askiya alinmasi veya geri ¢ekilmesi de dahil olmak lizere gerceklestirilecek faaliyetlere karar vermesi igin
PROKS'a temel teskil eder. Bu tir gereklilikler, Belgelendirme Sozlesmesinde yer alir ve miisteri kurulusa iletilir.

REVIZYON BILGILERI
Tf:' Rfi.‘;i;{]?n Revizyon igerigi
0 - ilk yaymn.

1 30.06.2014 | Madde 4.3.4 giincellendi.

2 01.10.2014 | Bilgi givenligi yonetim sistemi kodlamasinin eklenmesi ve sertiifika formatinin revize edilmesi nedeniyle prosediir yeniden yayinlandi.

3 19.08.2015 | Cok sahali kuruluglarin denetlenmesine iliskin bilgiler giincellendi.

4 21.12.2015 | Madde 4.3.8 e major uygunsuzluklarin takip denetiminde gérevlendirilecek denetgi yetkinligi ile ilgili ekleme yapildi.

5 22.06.2016 | Madde 4.1.2 glincellendi.

6 24.06.2016 | Giincelleme yapild

7 01.11.2016 | ISO 17021-1:2015 e gére diizenlendi.

8 | 31.102017 |Madde 4 igerisinde degisiklikler yapild:.

9 20.04.2018 | Tum prosedtr gdzden gegirilerek glincelleme yapild.

Madde 4.6 igerisine ISO/IEC 27701:2019 ile ilgili ekleme yapildi. Madde 4.3.1 igerisinde IAF MD 17 /R40.05 dogrultusunda giincelleme
yapildi.

Madde 4.3.1 igerisinde IAF MD 5 dogrultusunda giincelleme yapilarak 9001,14001 ve 45001 Asama 1 denetimlerinin hangi EA kodlarinda
sahada yapilmasi gerektigi netlestirildi.

12 20.04.2021 | Madde 4.1.3 giincellendi.

10 31.03.2021

11 05.04.2021

13 23.02.2023 | ISO/IEC 27001:2022 gegis icin giincelleme yapild.
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uygunsuzlukla ilgili uygulama giincellendi.

14 28.09.2023 | FR.07 Denetim Plani Formu revize edildi, dokiiman icinde FR.07 Denetim Plani, Programi, Ekip Bilgilendirme Formu olarak degistirildi.
15 10.10.2023 | Madde 4.5 revize edildi.
16 19.04.2024 | Madde 4.3.6 revize edildi.

Prosedtr, SO 20000-1, ISO 22301 ve ISO 42001 Standartlari eklenerek akreditasyon kapsaminda bulunan tim
17 09.07.2025 . . . -

standartlari icerecek sekilde revize edildi.

Belge transferi hususunda madde (4.1.7 ) eklemeler yapildi. Sektér kodlar eklendi. 50001 goklu saha secim metodolojisi diizeltildi. KVYS
18 28.10.2025 | icin kurulusun rolii ifadesi eklendi. 4.3 maddesindeki eksik standardlar eklendi. IAF cert search uygulamasi eklendi 4.5 maddesinde mindr

HAZIRLAYAN ONAY
Belgelendirme Miidiirii Genel Miidiir
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Tablo A1 - Gida Zinciri Kategorileri

a ; : : . . Normatif
Grup Kategori Alt Kategori Dahil olacak faaliyetlere 6rnekler Dokiimanlar
Et, yumurta, sut veya bal tretimi igin
) hayvanlarin (balik ve deniz mahsuli
Et/stt/yumurta/bal yetistiriciligi haric) yetistirilmesi. 1SO 22000:
Al icin hayvan Biyitme, barindirma, tuzaklama ve 2018 ISO/TS
yetigtiriciligi avlama (avlandigi noktada kesme). 22002-3,
Hayvanlarin Uriinde degistiriimeden veya islenmeden
A | vyetistirilmesi yapilan, iliskili gecici ambalajlama.
veya taginmasi Et Gretimi igin balik ve deniz mahsull
yetistiriciligi. )
Hesi Balik ve deniz Bliyltme, tuzaklama ve avlama (avlandigi IS0 22000
epsi R 2018 I1SO/TS
mahsulli yetigtiriciligi | noktada kesme). 29002-3
Urlinde degistiriimeden veya islenmeden '
yapllan, iliskili gecici ambalajlama.
Bitkilerin ekilmesi veya bicilmesi (tahil ve
baklagiller harig): bahge irtnleri (meyve,
Tarim - Bitkilerin sebze, baharat, mantar vb.) ve yenebilen 1SO 22000:
Bl tasinmasi (tahil ve sucul bitkiler. 2018 1SO/TS
baklagiller harig) Bahgecilik Urtinleri ve gida igin hidrofitler 22002-3,
Temel Uretim dahil olmak (izere bitkilerin (tahillar ve
baklagiller haric) ciftlikte depolanmasi.
Gida amagl tahil ve baklagil ekilmesi ve
hasat edilmesi. ISO 22000:
BIl Iaﬂm ?Jah" ve Tahil ve baklagil taginmasi. 2018 1SO/TS
aklagll taginmast Gida amagl tahil ve baklagillerin tarlada 22002-3,
B Bitki yetistiriciligi depolanmasi.
veya taginmasi Gida amaglh bahgecilik drlinleri ve
hidrofitler dahil, Griin orijinal bitin
formundan donistirmeyen, hasat edilmis
bitkiler (izerindeki faaliyetler.
Bitki rtinlerinin Bu faaliyetlere temizieme, ylkama, IS0 22000:
BIll isleme éncesi durulama, yuzdurnje, tasnifleme, 2018 ISO/TS
3 derecelendirme, diizeltme, demetleme
taginmasi < I ' ' 22002-3
sogutma, hidro-sogutma, mumlama, ’
Islatma, havalandirma, depolama veya
isleme icin hazirlama, ambalajlama,
yeniden ambalajlama, tagima, depolama
ve ylkleme dahildir.
Barinma, kesim, i¢ organ gikarma, toplu
sogutma, toplu dondurma, hayvanlarin
toplu olarak depolanmasi ve av 1SO 22000
co Hayvan - Birincil hayvanlarinin bagirsaklarinin gikarimasl, | 5018 1SO/TS
doniistim baliklarin toplu olarak dondurulmasi ve av 22002-3
hayvanlarinin depolanmasi dahil, ileri '
isleme tabi tutulmasi amaglanan hayvan
karkaslarinin dénustirilmesi.
insanlar ve Gida, bilesen ve Sogutulmus veya dondurulmus, sicaklik
i ; kontrolli gerektiren balik, balik Griinleri, ISO
Q?dy;/?;::r;fm ¢ 5:22 ?;Z:: Cabuk bOZfll'?.l_” _ deniz mahsulleri, et, yumurta ve siit 22000:2018,
Cl Ihayvanselll Urdnlerin _urunlenr_n de igeren isleme ve ambalajlama ISO/TS 22002-
islenmesi islemleri.
Yalnizca hayvansal drtinlerden elde edilen 1
evcil hayvan gidalarinin islenmesi.
Meyve ve taze meyve sulari, sebzeler, 1SO
Cabuk bozulan bitki tahillar, kabuklu yemisler, baklagiller, 29000:2018
Cli esasli Uriinlerin dondurulmus su bazl drinler, bitki bazli et | |5~ rao0000.
islenmesi ve st ikamelerini de igeren isleme ve 1
ambalajlama iglemleri.
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Grup 2

Kategori

Alt Kategori

Dahil olacak faaliyetlere 6rnekler

Normatif
Dokiimanlar

Yalnizca bitkisel tirinlerden elde edilen
evcil hayvan gidalarinin igslenmesi.

ci

Gabuk bozulan
hayvansal ve bitkisel
Urdnlerin islenmesi
(karma Uriinler)

Pizza, lazanya, sandvig, manti ve hazir
yemekleri de iceren isleme ve
ambalajlama iglemleri.

Tesis disI catering mutfaklari dahildir.
Hemen tiketime sunulmayan endustriyel
mutfak Griinleri dahildir.

Karma Urlnlerden ¢abuk bozulan evcil
hayvan mamasi islenmesi

ISO
22000:2018,
ISO/TS 22002-
1

Clv

Ortam sicakliginda
saklanabilen
urdnlerin islenmesi

Konserve gidalar, biskuviler,
atistirmaliklar, yag, igme suyu, mesrubat,
makarna, un, seker ve sofra tuzu dahil
olmak (izere, ortam sicakliginda saklanan
ve satilan Grlinlerin islenmesi ve
ambalajlanmasi.

Ortam sicakliginda saklanabilen evcil
hayvan mamasi islenmesi.

ISO
22000:2018,
ISO/TS 22002-
1

D Yem ve hayvan
gidasl isleme

Evlerde tutulmayan, gida ve gida disi
uretim hayvanlarina yonelik yem
malzemelerinin islenmesi, &r. tahil, yagh
tohumlar, gida Uretiminin yan drlnlerinden
elde edilen kiispe.

Gida treten hayvanlara yonelik katk
maddeleri igeren veya icermeyen yem
karigimlarinin iglenmesi, 6r. premiksler,
ilagh yemler, karma yemler.

ISO
22000:2018,
ISO/TS 22002-
6

Catering/gida
hizmetleri

Catering/gida
hizmetleri

Pisirme, karistirma ve harmanlama,
yerinde dogrudan miisteri tliketimi veya
paket servis igin bilesenlerin ve (rlnlerin
hazirlanmasi gibi acik ve korumasiz
yUritilen gida faaliyetleri.

Bunlara ornek olarak restoranlar, oteller,
seyyar yemek araglari, kurumlar, is yerleri
(okul veya fabrika kafeteryasi gibi) ve
yerinde yemek hazirlanan perakende satis
(6r. Tavuk cevirme) yerleri gdsterilebilir.
Faaliyete yiyeceklerin yeniden isitiimasi,
etkinlik ikramlari, kafe ve barlar dahildir.

SO
22000:2018,
ISO/TS 22002-
2

Perakende satis,
nakliye ve
depolama

Ticaret,

F | perakende ve e-

ticaret

Fi

Perakende satis
/toptan satis

Bitmis drtinlerin musterilere ve tiketicilere
(perakende satis yerleri, magazalar,
toptancilar) depolanmasi ve tedarik
edilmesi. Kliglk isleme faaliyetleri dahildir,
or. dilimleme, porsiyonlama, yeniden
Isitma.

ISO
22000:2018,
BSI/PAS 221

Fll

Brokerlik/Ticaret

Fiziksel islem olmaksizin kendi hesabina
urtin alip satmak veya gida zincirine giren
herhangi unsuru bagka biri igin araci
olarak alip satmak.

Nakliye ve
G | depolama
hizmetleri

Kolay bozulan gida ve yem igin sicaklik
biitlinliguntn korunmasi gereken
depolama tesisleri ve dagitim araglari.
Ortamda saklanabilen gida ve yem igin
depolama tesisleri ve dagitim araglari.
Acik ve korumasiz Uriin malzemeleri harig
yeniden etiketleme/yeniden ambalajlama.
Gida ambalaj malzemeleri igin depolama
tesisleri ve dagitim araglari.

ISO
22000:2018,
ISO/TS 22002-
5
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a : . : n . Normatif

Grup Kategori Alt Kategori Dahil olacak faaliyetlere 6rnekler Dokiimanlar
Su temini, hasere ile miicadele, temizlik

Yardimci H | Hizmetler hizmetleri, atik bertarafi dahil, gidanin ve

hizmetler yemin giivenli dretimine iliskin hizmetlerin
temini.

. Ambalajlama Gida, yem ve hayvan gidasi ile temas ISO
Ambalaj I | malzemesinin eden ambalaj malzemesi iiretimi. 22000:2018,
malzemeleri . isleme sirasinda kullaniimak iizere yerinde | ISO/TS 22002-
Uretimi iiretilen ambalajlari igerebilir. 4

Gida, yem veya ambalaj isleme

Ygrd|m0l J | Exipman ekipmanlari, otomatlar, mutfak

ekipman ekipmanlari, isleme aletleri, filtreler,
ekipman ve tesislerin hijyenik tasarimi.
Gida ve yem isleme yardimcilarinin, katk

Kimyasal ve maddelerinin (6r. tatlandiricilar, |282%00'2018

Biyo/kimyasal K biyokimyasal \'/u|rt:trinn|1ri1ler), gazlarin ve minerallerin ISOITS 22002-
Biyokiltirlerin ve enzimlerin dretimi.

aGruplar, akredite belgelendirme kuruluslarinda akreditasyon kapsami igin, akreditasyon kuruluglarinda ise belgelendirme

kuruluglarina sahitlik igin kullanilabilir.

Not "Kolay bozulan", bozulabilecek tipte veya durumdaki gida olarak kabul edilebilir, bu Griinlerin sicaklik kontroll(i bir

ortamda muhafaza edilmesi gerekir.
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Tablo 2 - Enerji Yonetimi Teknik Alanlar

Bina kompleksleri

kullanimlarinin
karmasikligindan dolayi 6zel
uzmanlik gerektiren islemlerin
yapildi§i tesisler

Laboratuvarlar

Veri merkezleri

Egitim yerleskeleri

Tumlesik enerji tedariki olan askeri ve
devlet yerleskeleri (bdlgesel 1sitma ve
sogutma)

Belediyeler

Teknik alan Agiklama Ornekler Tipik enerji kullanimi

A Tiketici ara Grlnlerini veya Giyim Tipik enerji kullanimlari:

Hafif ve orta son kullaniciya déniik Tiiketici elektronigi * Proses Isisi (elektrik, dogal gaz, komur

sanayi mamulleri treten imalat Elektrikli ev aletleri, mobilya veya diger kaynaklar)
tesisleri Plastik dirtinler * Makinalarin galistirimas (pompalar,

imalat fanlar, sikistirilmis hava, malzemelerin
Ozel kimyasallar islenmesi)
Gida isleme * Buhar sistemleri
Su ve atik su isleme * Kuglk sogutma kuleleri
* Diger proses kullanimlari
* Bina eneriji kullanimlari (aydinlatma,
HVAC, sicak su, tasinabilir cihazlar)

B Yiiksek sermaye gerektiren ve Kimyasallar Tipik enerji kullanimlari:

Agir sanayi yiksek miktarlarda hammadde Gelik ve diger metaller * Proses isisi (elektrik, dogal gaz, komur
ve enerji tiketen imalat Petrol rafine iglemi veya diger kaynaklar, hammaddeler, ara
tesisleri Gemi insas! maddeler)

Kagit hamuru ve kagit diretim tesisleri * Proses sogutma ve dondurma
Endiistriyel makineler * Makinalarin galigtirimasi (pompalar,
Yari iletkenler fanlar, S|I§|§t|r||m|§ hava, malzemelerin
Gimento ve seramik '§,|,e nme3|) .
e Tirbinler, yogusturucular
* Buhar sistemleri
* Blyuk sogutma kuleleri
* Tasima
C Standart ticari bina Ofisler, biirolar Tipik enerji kullanimlari:
Binalar uygulamalari bulunan tesisler Konaklama * Tasinabilir cihazlar
Perakende e Suisitma
Ambar * Aydinlatma
* Isitma ve sogutma sistemleri ve ilgili fanlar
* Pompa sistemleri
D Enerji kaynaklarinin ve enerji Saglik hizmetleri tesisleri Tipik enerji kullanimlarr:

Merkezi ve bolgesel 1sitma ve sogutma
sistemleri

Tasinabilir cihazlar

Su isitma

Aydinlatma

Yerel HVAC

Sikistirilmis hava, malzeme isleme
sistemleri

Asansdrler/kaldirma araglari

Tasima

insanlarin veya
mallarin/kargolarin taginmasi
igin sistem veya araglar

Yolcu hizmetleri (arag, tren, gemi,
ucaklar)

Belediyeler

Kamyon tagimacili§i hizmetleri
Arag filolari

Rayl isletmeler

Gemi turu isletmeleri

Havayollari, havayolu kargoculugu
Arag filolari

Tipik enerji kullanimlart:

Mobil enerji kullanimlar

HVAC

Aydinlatma

Tasinabilir cihazlar

Malzemelerin islenmesi

Kaynaklar (akaryakit, elektrik, kémur vb.)
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Teknik alan

Aciklama

Ornekler

Tipik enerji kullanimi

F
Madencilik

Acik maden igletmeciligi,
yeralt maden igletmeciligi ve
akiskan 6zitleme isletmeciligi
ile hammaddelerin tretilmesi
ve tagima

* Mineral ayrigtirma

* Hidrometalirji

* Izabe (ergitme) ve rafine etme
* Petrol ve gaz sondaj isletmeleri
* Gaz ve petrol boru hatlari

Tipik enerji kullanimlari:

Oziitleme (glkarma)

Tasima (yukleyiciler, kamyonlar ve tagima
bantlari)

Makinalarin galistiriimasi (su pompalama,
havalandirma, tirbinler, fanlar)
Malzemelerin hazirlanmasi

(kirma, 6gitme, ayirma)

Buhar sistemleri, yogusturucular ve
sogutma kuleleri

Tarim

Besi hayvanciligl, tohum veya
mahsul Urinleri

* Ciftgilik

* Tohum (retimi

* Malzemelerin taginmasi
* Hayvan dretimi

Tipik enerji kullanimlari:

Oziitleme (glkarma)

Kaynaklar (akaryakit, elektrik, dogal gaz,
kémdr vb.)

Yenilenebilir enerji kaynaklari (biyokiitle,
glines, jeotermal vb.)

Tasima

Motorlar

Makina galistirma (pompalar, fanlar,
malzeme isleme ve tagima)

Pompalar

Su isleme

Kurutucular

H
Eneriji tedariki

Eneriji dretimi

(ntikleer, birlesik 1s1 ve glic
(CHP), elektrik, yenilenebilir
vb.) ve enerjinin taginmasi
(iletim ve dagitim)

Giig Uretimi (kdmiir, petrol, dogal gaz,
yenilenebilir, birlestirilmis 1s1 ve glg Gretimi
(CHP), IGCC vb.)

Tipik enerji kullanimlari:

Hammaddelerin donisimii

iletim ve dagitim tiirbinleri

Yanma

Buhar sistemleri

Yogusturucular ve sogutma kuleleri

Tablo 3 - BGYS & KVYS & BTHYS & YZYS Teknik Alanlar

G Teknik Alan i Kot
A |Uretim faaliyetleri A.01
B Hizmet sunumu B.01
c Bilisim Teknolojileri; Yazilim, dongn!m, programlama ve Qan!grnanllk hizmgtleri .01
(*Datacenter, network alt yapi gelistirme, sistem ydnetimi, erisim kontrolleri vb)
D Kamu Yénetimi D.01
E Egitim E.01
F Bankacilik ve Finans F.01
G Saglik Hizmetleri G.01
H Havacilik H.01
[ Telekominikasyon .01
J Enerji J.01
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Tablo 4 - BGYS & KVYS Teknolojik Alanlar

Uretim Teknolojileri (Cad./Cam, ERP, Otomasyon Yazilimlari, Regete, vb.)

Teknolojik Alan Atama Kodu
Bulut Teknolojisi ve Sanallastirma. (Yedekleme ve replikasyon kontrolleri, malware tehlikeleri, vb.) T.01
Ag ve Sistem Giivenligi. (Domain Controller tasarimi, yetkilendirme, cift yonli dogrulamalar, sunucu rol
bazli gtivenligi, VPN, son kullanici anomalileri, vb.) 702
Data Center Altyapi. (Kablo glivenligi, yapilandirma, sunucu odas! gereksinimleri, vb.) '
VOIP Sistemler. (IP lizerinden ses iletimi. Ornek; Santraller, IP Telefonlar vb.)
Yazilim ve Veritabani Gelistirme Guvenligi
(Yazilim yetki yapisi, kaynak kodlari, gelistirme ve test ortamlari, vb.) T.03
Web Servis Sistemleri, E-Ticaret Sistemleri, Mobil Teknolojiler
Siber Giivenlik, Zafiyet Analizi (Penetrasyon Testleri) T04
Kriptografik Kontroller (Disk sifreleme, e-imza, vb.) '
Endiistriyel kontrol sistemleri. (SCADA Altyapi, HES, Dogalgaz Santralleri, Elektrik — Gaz Dagitim
Sirketleri, vb.) T.05
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